Laborgeratesystem 
der Schall- und SchwingungsmeBtechnik 



Das Laborgeratesystem der 
Akustik wurde erweitert zum 
Laborgeratesystem der Schall- 
und SchwingungsmeBtechnik. 
Zahlreiche Funktionsbiock- 
einschiibe sind neu hinzu- 
gekommen. Spezielle Mefl- 
verstarker fur Kondensator- 
mikrofone bzw. fur Beschleu- 
nigungsaufnehmer sowie 
unterschiedliche Kanalwahter, 
Anzeigeteile und Speiseteiie 
gewahrleisten eine auf die 
MeBaufgabe spezialisierte 
Instrumentierung. 

Das Laborgeratesystem ist ein 
Bausteinsystem. Es dient zur 
MeBwerterfassung und -ver- 
arbeitung von Wechsel- 
spannungssignalen. Sowohl 
manueile Gercitebedienung 
als auch automatisierter MeB- 
platzbetrieb sind moglich, 



Das neue Laborgeratesystem 
der Schall- und Schwingungs- 
meBtechnik lost auch das 
SchwingungsmeBgerate- 
system (SM-System) ab, das 
sich seit vielen Jahren welt- 
weit im Einsatz bewahrt hat 
Zahlreiche Vorteile des alten 
Bausteinsystems wurden in 
die neue Gerdtekonzeption 
ubernommen. Daneben wur- 
den die Wunsche vieler An- 
wender aus Forschungs- und 
Entwicklungsbereichen nach 
einer erweiterten MeBwert- 
verarbeitung und nach auto- 
matisiertem MeBplatzbetrieb 
berucksichtigt. Die Schwin- 
gungsmeBgerate bleiben 
netzunabhangig und damit 
weiterhin fur exakte Unter- 
suchungen auch im mobilen 
Einsatz bestens geeignet. 



Standardgerate, spezielle 
Einschubkombinatiorien und 
MeBplatze des Laborgerate- 
systems der Schall- und 
SchwingungsmeBtechnik von 
Robotron-MeBelektronik 
„Otto Schon" genugen hoch- 
sten Anspriichen gerndB 
internationalen Standards. So 
erfullen beispielsweise die 
SchallpegelmeBgerate u. a. 
folgende internationalen 
Empfehlungen und nationalen 
Standards; 1EC-R 179 und 
179a bzw. Entwurf der IEC- 
Empfehlung fur Schallpegel- 
messer der Klasse I, Ausgabe 
Februar 1978, IEC-R225, 
RGW-RS 1873-69, 

TGL 200-7755, 

GOST 18 187-71 und 
DIN 45 633 Bl. 1 und 2. 



(\)[XiOJH l 0OOO!a|l 1I.HF0OOOJ8 (;iI;!l*0O3O26 fkl»«0 SCKMALBAUOFILIER 001013 

•«= a '■< — a "i.i.i ] .«« a © .... © © .... © ........... 

EIJJGAHGjPEOEL steuehuwg 






0 (HSU ANZElGETEti. 02035 0 






RSANDBREire 8ETRieSSART 



FREULftNZ JHr 

# 



m • : •: • : 

1M1cG«i£»V?BST IKTEDRIERVERSt UITEGRIERVERSI X ANA LWJI HL5R 

0 (S) S 



m m 



^aSBEHeiCH I£ITKOHSTA«TEW MES3AAT 





Merkmale 

Dem Benutzer des Laborgeratesystems 
der Scholl- und SchwingungsmeBtechnik 
von Robotron-MeBelektronik „Otto 
Schon" bieten sich foigende Vorteile: 

— Anwendung zukunftssicherer Labor- 
meBgerdte der Prazisionsklasse im 
Bausteinsystem fur akustische und 
schwingungstechnische Messungen, 

— Nutzung aller Vorteile des Baustein- 
systems wie: 

• Anpassungsfahigkeit der Gerate an 
die MeBaufgabe durch Einschub- 
wechsel, Aufbau rationeller MeB- 
pldtze 

• kostengiinstige MeBplatzzusam- 
mensteSlung 

• reduziertes MeBplatzvolumen 

• preisgiinstige MeBpIatzerweiterung 
durch Nachkauf einzelner Funktions- 
btocke 

• beliebige Signalverkniipfung durch 
externe Verkabelung 

• Servicefreundlichkeit durch Ein- 
schubtechnik 

— Geratesystem auch netzunabhangig 
fur SchwingungsmeBaufgaben nutz- 
bar. 

— Geeignet fur den Aufbau automati- 
sierter MeBplatze nach Standard 
Interface 1.2 mil digitalen Speicher- 
und Auswertegeraten einschiieBlich 
Rechner. 

Hauptanwendungsbereiche 

— Forschungs- und Entwickiungsstellen 
sowie Priiffelder 

• Universitaten, Hochschulen, Bau- 
akademien 

• im Bauwesen (u. a. Hersteller von 
Schallabsorptionsmaterialien) 

■ im Maschinen-, Gerate- und Fahr- 
zeugbau 

• im Flugzeug- und Schiffsbau 

MeBaufgaben 

Durch den Einsatz automatisierter MeB- 
platze von Robotron-MeBelektronik „Otto 
Schon" ist die rationeile Losung u. a. 
folgender MeBaufgaben moglich: 

— Schallabsorptionsmessungen 

— Schalldammungsmessungen 

— Schwingungsprufung 

— Vielkanal-Schall- und Schwingungs- 
messung 

— Schallausbreitungs- und Richt- 
diagramm- Messungen 

— Qualitatskontrolle u. a. von Musik- 
instrumenten, elektroakustischen 
Gbertragungsaniagen und Getriebe- 
blocken 

— Schalteistungsmessungen 

— Schall- und Schwingungsmessungen 
und Gerausch- und Schwingungs- 
analysen zur Konstruktionsoptimierung 
und Gualitatsuberwachung im Rah- 
men standardisierter Grenzwerte 



Systemeigenschaften 

Das Laborgeratesystem der Schall- und 
SchwingungsmeBtechnik von Robotron- 
MeBelektronik „Otto Schon" ist ein uni- 
verselles Bausteinsystem. Es gestattet 
den manuellen oder automatisierten 
Betrieb von MeBplatzen mit'crnaloger 
und digitaler Auswertung einschiieBlich 
RechneranschluB. 

Die Gerate arbeiten nach den Bedingun- 
gen des Standard-Interface 1.2 {TGL 
29 248, Entwurf November 1973) bzw, 
INTERFACE IMS-!, Kategorie 2 (RGW-RS 
3826-73). Fur die digitale Auswertung 
sind damit unter anderem foigende 
Systeme und Rechner geeignet: 

- Druckersystem S-3292.000 

(VEB Kombinat Funkwerk Erfurt) 

- MeBwertiocher des Serialisierungs- 

systems S-3297.000 

(VEB Kombinat Funkwerk Erfurt) 

- Kleinrechnersystem KRS 4200 mit 

AnschiuBsteuerung AS 5 

(VEB Kombinat Robotron) 

Fur die konstruktive Ausfuhrung des 
Laborgeratesystems wurde das Einheit- 
liche GefaBsystem (EGS) verwendet. Ein- 
schube und Gerate entsprechen damit in 
konstruktiver und informationsverarbei- 
tender Hinsicht den Vorschriften des Ein- 
heitssystems der Elektronik und des Ge- 
ratebaus (ESEG). Die Volleinschubbreite 
betragt 480 mm. 

Die einzelnen Funktionsblocke sind Bau- 
steineinschube mit Nennbreiten von 
n X 40 mm. Sie werden in beiiebigen 
Kombinationen in Systemgehausen be- 
trieben. Gegenwdrtig gibt es Einschube 
mit Nennbreiten 40 mm, 80 mm, 120 mm, 
160 mm, 240 mm und 480 mm. Die Voll- 
einschube sind Kasteneinschube. Sie 
haben eine eigene Stromversorgung und 
sind im zugehorigen Kastengehause 
autonome Gerate. Konstruktiv konnen 
sie mit anderen Einschiiben nur in EGS- 
Gestellen zusammengefaBt werden 
(Echtzeitanalysator 01 012, Pegelschrei- 
ber 02 013 und Digitale Programm- 
einheit 04 030). 

Die Systemgehause mit Nennbreiten 
480 mm und 240 mm bestehen aus einem 
Baugruppeneinsatz und einem Kasten- 
gehause bzw, Plattengehduse. Funktions- 
blocke in Baugruppeneinsatzen Iconnen 
in Gestellen nach EGS zu umfang- 
reichen MeBplatzen zusammengesteilt 
werden. Die Stromversorgung aller 
Funktionsblocke innerhalb eines System- 
gehauses erfoigt durch einen Netzteii- 
einschub. Zu dem Zweck enthalt jeder 
Baugruppeneinsatz die Verdrahtung fur 
samtliche Betriebsspannungen ein- 
schlieBlich der Kaiibrierspannungen fur 
jeden moglichen Einschubplatz, das heiBt, 
im 40-mm-Raster sind Kontaktleisten fiir 
den Betrieb beliebiger Funktionsblocke 
dieses Systems vorhanden. 

Bei der freiziigigen Kombination von 
Einschiiben ist lediglich zu beachten, daB 
das Netzteil grundsatzlich den auBersten 
linken Einschubplatz einnimmt. Das ge- 



eignete Netzteil ist entsprechend den 
Erfordernissen auszuwahlen, Gesichts- 
punkte dafur sind : 

— Umfangreiche Einschubkombination 
mit Mikrofonverstarker in einem 
Systemgehause: Netzteil 04 003 

(im Lieferumfang des Systemgehauses 
04 013 enthalten) 

— Analog-Digital-Umsetzteil allein oder 
Einschubkombinationen ohne Mikro- 
fonverstarker im Systemgehause; 

Netzteil 04 014 

— MeBgerate mit Integrierverstdrkern 
zum mobilen Einsatz bei Betrieb an 
extern er 12-V-Batterie : Netzteil 04 024. 

Alle Informations- und Steuersignal- 
verkniipfungen der einzelnen Funktions- 
blocke untereinartder innerhalb eines 
Systemgehauses oder Gestells bzw. * 

zwischen einzelnen LabormeBgeraten er- ' 
folgen iiber Systemkabel an der Riick- 
wand der Funktionsblocke. Die System- 
kabel zur Informationssignaliibertragung 
gibt es in Langen von 0,3 m bis 10 m. Es 
sind ladrig geschirmte Kabel mit BNC- 
Steckverbindem bzw. 32adrige Kabel mit 
32poligen Steckern und -Buchsen zum 
AnschluB externer digitaler Gerate. Die 
Systemkabel zur Steuersignalubertra- 
gung gibt es in Langen von 1,2 m bis 
10 m. Es sind ladrig geschirmte Kabel 
mit Ipoligen Spezialsteckverbindern. 

Das Standard Interface 1,2 legt die kon- 
struktiven elektrischen und logischen Be- 
dingungen zur Vereinheitlichung unter- 
schiedlicher Funktionsblocke einschlieB- 
lich der anzuwendenden Steckverbinder- 
arten und -belegungen fest. Das SI 1.2 
dient dem Kettenverkehr von Funktions- 
blocken zur Gewinnung, Aufbereitung, 

□ bertragung, Verarbeitung, Ausgabe 
und Speicherung von informationen. 

Den Schnittstellen zwischen den Funk- 
tionsblocken, iiber die eine Verbindung 
miteinander gemaB SI 1.2 moglich wird, 
sind statische und dynamische Kennwerte 
in TTL-Technil< zugeordnet. Als logische 
Bedingungen sind Steuersfgnale (Be- 
fehls- und Meldesignale), Informations- 
signale und Programmsignale definiert. 

Steuersignale sind binare Signale mit 
folgenden Spannungspegeln : 

„0" = 0 . . , 0,4 V fiir Ausgange 

0 ... 0,8 V fiir Eingange 
„1" — 2,4 . . . 5,5 V fiir Ausgange 
2,0 .. . 5,5 V fiir Eingange 

Befehlssignale (B) leiten den Funktions- 
ablauf ein. Meldesignale (M) zeigen 
den Zustand im Funktionsablauf an 
(z. B. dessen Beendigung oder fehlerhaf- 
tes Arbeiten). Das Meldesignal eines 
Funktionsblockes kann als Befehlssignal 
fiir einen anderen dienen. Alle Funk- 
tionsblocke, die das zentrale Loschsignal 
(BO) annehmen, sind auch ais (BO)- 
Sencler fiir eine Kombination von Funk- 
tionsblocken ausgelegt. Das SI 1.2 er- 
laubt dariiber hinaus die Verwendung 
von Sonclersteuersignalen (B- und M- 
Signale). Im Laborgeratesystem der 
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Schall- und SchwingungsmeBtechnik wird 
diese Moglichkeit ofter genutzt. 

Die Informationssignale sind digitale 
und anaioge Signale. Fur die digitalen 
Informationssignale gelten die gleichen 
Spannungspegel wie fur die Steuer- 
signale. Die Verschliisselung erfolgt im 
BCD-8-4-2-1 -Kode. Fur die anatogen 
Informationssignale wird vorzugsweise 
der Spannungsbereich von 0...1 V 
verwendet. 

Als Programmsignale (P) dienen sowohi 
digitale als auch anaioge Signale. Die 
Verschiusselung der digitalen Signale er- 
folgt ebenfails im BCD-8-4-2-1-Kode 
mit den erwahnten Spannungspegeln. 

Die analogen P-Signale liegen im Span- 
nungsbereich — 10V...-j-10V. im Me8- 
platzbetrieb werden Programmsignale 
durch Steuersignale bzw. Sondersteuer- 
signale giiltig gemacht. Eine interne Ver- 
zogerungsschaitung lost nach der Pro- 
grammierung die Funktion aus. 

MeBplatze auf Basis SI 1.2 benotigen 
keine speziellen steuernden Funktions- 
blocke. Die Funktionsbldcke steuern sich 
gegenseitig. Einige Funktionsblocke 
konnen jsdoch a is zentrale Steuereinheit 
dienen, z. B. der Pegefschreiber 02 013 
und die Digitale Programmeinheit 04 030. 
Durch sie konnen mit analogem P-Signal 
(-2 V... + 10 V) 

- Genera torfrequenz 

- Filtermittenfrequenz 

— Anzeigezeitkonstante 

— Regeizeitkonstante 

eingestellt werden. Mit digitalen 
P-Signalen durch die Programmeinheit 
04 030 werden Terzmittenfrequenzen am 
Terz-Oktav-Filtertei! 01 018 oder auch 
Kanalzahlen am MeBstellenumschalter 
04 027 vorgewahlt. 

Vom Standard Interface 1.2 fur Ketten- 
verkehr kann uber Koppeleinheite'n auf 
andere interfaces fur Unienverkehr uber- 
gegangen werden. Robotron-MeBeiektro- 
nik „Otto Schon" bietet SIM-Leiterkarten 
an, mit denen sich der Kunde die ge- 
wiinschte Koppeleinheit zum Ubergang 
auf SI 2.2 aufbauen kann. Gleiches ist 
moglich mit einem weiteren leiterkarten- 
sortiment von Robotron-Me&elektronik 
„Otto Schon" fur die Anpassung des 
SI 1.2 auf das lEC-Interface. Ein Uber- 
gang von SI 1.2 auf Byteserielles- 
bitparalleles Interface und auch auf 
CAMAC (Standard-Interface der 
EURATOM) ist ebenfails prinzipiell 
moglich. 

In akustischen MeBplatzen des Labor- 
geratesystems kann zur Datenspeiche- 
rung und -verarbeitung auch der unga- 
rische programmierbare Tischrechner 
EMG 666 mit alphanumerischem Mosaik- 
drucker Typ 14 893 eingesetzt werden. Er 
besitzt ein dem SEC-Interface ahnliches 
interface. Ein entsprechender Interface- 
Ubergang wurde bereits durch Robotron- 
MeBelektronik „Otto Schon" reaiisiert. 

Nachstehende technische Daten geiten 
ailgemein fiir a(!e Bausteineinschube 



und Standardgerate des Laborgerate- 
systems der Schall- und Schwingungs- 
meBtechnik. 

Stromversorgung 

220 V, 50 Hz fiir SchwingungsmeBgerate 
mit Netzteil 04 024 
zusatzlich: ext, 12-V-Batterie 

Arbeitstemperaturbereich 
0 °C . . . + 50 °C 

Abmessungen 

(BxHxT) 

- Bausteineinschube 
(Funktionsbldcke) 

(n x 40 mm) x 160 mm x 300 mm 

- Standardgerate 

mit NennmaB 240 

256 mm x 182 mm x 310 mm 

mit NennmaB 480 

541 mm x 182 mm x 310 mm 

Liefereinheiten 

Robotron-MeBelektronik „Otto Schon" 
bietet mit diesem Gerdtesystem seinen 
Kunden, die sich mit akustischen und 
schwingungstechnischen MeBproblemen 
befassen, ein optimales Lieferprogramm. 
Neben den zahlreichen StandardmeB- 
geraten sind alle Bausteineinschube und 
Bausteingehause einzeln lieferbar (siehe 
nachstehendes Verzeichnis). Der Liefer- 
umfang der. Standardgerate ist so aus- 
geiegt, daB er alie zur Nutzung des Ge- 
rates erfordertichen MeBwertwandler mit 
MeSkabel, informations- und Steuer- 
signalkabel und eine umfangreiche Ge- 
ratedokumentation enthalt. Baustein- 
einschube werden mit erfordertichen 
Systemkabeln, Kabelsteckverbindern und 
zugehoriger Bedienungsanleitung ge- 
liefert. Zum Lieferumfang der Baustein- 
gehause gehoren Netzkabel (2 m long), 
Fuhrungsschienen und Geratedokumen- 
tation. Beim Systemgehause 04 013 ge- 
hort das Netzteil 04 003 grundsatzlich 
zum Lieferumfang, 

Bei der Umrustung von Standardgeraten 
oder aufgabenspezifischen Funktions- 
blockkombinationen in Systemgehausen 
konnen Einschubfelder leer bleiben. 
Dafiir stehen Abdecksatze zur Verfugung. 
Sie enthalten, je nach Bestellung, Biind- 
platten der Breiten 40 mm, 80 mm oder 
120 mm und zur Abdeckung der Aus- 
brikhe an der Ruckwand oberhalb der 
Verdrahtungsebene 1 bis 3 Abdeck- 
platten von 40 mm Breite. 

Durch umfangreiches Erganzungszube- 
hor, das auf gesonderte Bestellung ge- 
liefert wird, kann der Anwendungs- 
bereich der Gerate erweitert werden. 

Fur prazise Messungen wird dem MeB- 
praktiker als notwendige Ergdnzung zu 
einem SchallpegelmeBgerat das Pisto- 
fon 00 003 und zum SchwingungsmeB- 
gerat der Elektrodynamische Eichtisch 
11 032 empfohlen. Diese Gerate ge- 
statten die akustische bzw. mechanische 
Kalibrierung der MeBkette. 
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Verzeichnis 




Standardgerate 




mit NennmaB 240: 




SchallpegelmeBgerat 


00 018 


SchwingungsmeBgerat 


00 032 


Schmalbandfilter 


01 020 


Rauschgenerator 


03 004 


Signalgenerator 


03 006 


Analogg-Digital-Umsetzer 


52 004 


Universalfilter 


01 015 


mit NennmaB 480: 




SchallpegelmeBgerat 


00 020 


SchallpegelmeBgerat 


00 025 


SchwingungsmeBgerat 


00 036 


SchailmeBgerat 


00 037 


Schmalbandanalysator 


01 021 


Schwingungsanalysatar 


01 022 


Terz-Oktav-Filter 


01 023 


Terz-Oktav-Analysator 


01 024 


Signalgenerator 


03 007 


Signalgenerator 


03 008 


Bausieineinschiibe 




mit NennmaB 40: 




M i krof on versta rker 


00 011 


Integrierverstarker 


00 028 


Rauschgeneratorteil 


03 004 


Zweikanalschalter 


04 002 


Kanalwahler 


04 026 


Grenzwertsteuerung 


04 035 


mit NennmaB 80: 




Netzteil 


04 003 


Netzteil 


04 014 


Netzteil 


04 024 


Hoch-/Tiefpa8filterteii 


01 014 


mit NennmaB 120: 




Schmalbandfilterteil 


01 013 


Anzeigeteil 


02 022 


Anzeigeteil 


02 036 


Regel- und Anzeigeteil 


02 037 


Signalgeneratorteil 


03 005 


mit NennmaB 160: 




MeBstelienumschalter 


04 027 


Analog-Digital-Umsetzteil 


52 003 


mit NennmaB 240: 




Terz-Oktav-Filterteil 


01 018 



Ergdnzungsgerdte 

(zum Teil im Lieferumfang der 

Standardgerate enthalten) 

1"-, ^ji”- und V/'-Kondensatormikrofone 
und umfangreiches Erganzungszubehor 
(Hersteller: VEB Mikrofontechnik Gefell) 

Stativ M 32 b 

Piezoelektrischer Beschleunigungsauf- 
nehmer der Typenreihen KB und KD 
mit umfangreichem Zubehor 
(Hersteller: VEB Metro MeB- und 
Frequenztechnik Radebeui) 

MeBkoffer 00 021 (bestuckt mit Zubehor 
fur Schall- und Schwingungsmessung) 

MeBkoffer 00 039 (unbestuckt) 

Leistungsverstarker LV 102 (Hersteller 
und Lleferer: VEB Metro MeB- und 
Frequenztechnik Radebeui) 

Pistonfon 00 003 
Kalibrator 05 000 

Eiektrodynamischer Eichtisch 11 032 

Elektrodynamische Schwingungserreger, 
Typen 11 075, 11 076, 11 077 

Mikrofonveridngerungska bel 
(5 m, 10 m, 20 m) 

Aufnehmerverlangerungskabel 
mit Mikrokupplung 
(5 m, 10 m, 20 m) 

Systemkabel ftir Informationssignale 
(0,3 m, 0,6 in, 1,2 m, 2,4 m, 5 m, 10 m) 

Systemkabel fur Informationssignale, 
32adrig, zum AnschluB digitaler Gertite 
(1,5 m, 2,5 m, 10 m) 

Systemkabel fur Steuersignale 
(1,2 m, 2,5 m, 5 m, 10 m) 



In Vorbereitung 

Bausteine und Standardgerate fur die 
Schwingungsprufung 



Bausteingehduse (NennmaB) 

Systemgehause (240) 04 012 

Systemgehause (480) 04 013 

Biindplatten 

Abdecksatz 40 mm 
Abdecksatz 80 mm 
Abdecksatz 120 mm 

Sondergerate (NennmaB) 

Echtzeitanalysator (480) 01 012* 

Drehtisch (-) 02 012* 

Pegelschreiber (480) 02 013* 

Digitale Programmeinheit (480) 04 030 

* siehe Einzelprospekt 



4 




Standardgerate des Laborgeratesystems 
der Schall- und SchwingungsmeBtechnik 
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SchallpegelmeBgerat 00 018 
Bestell-Nr. 567 860.7 



Das SchallpegelmeBgerdt 00 018 besteht 
aus den Bausteinen Mikrofonverstarker 
00 01 1, Anzeigeteil 02 022, Netzteil 04 003 
im Systemgehause 04 012. Diese Bau- 
stein (combination entspricht einem Prazi- 
sions-Impuls-ScKailpegelmesser in Labor- 
ausfuhrung. Das Gerdt zeichnet sich 
besonders durch seine Analog-Anzeige 
mit einem iinearen Bereich der Logarith- 




mierung von 40 dB aus. Mit dem zum 
Lieferumfang gehorenden Ys-Zoll-Mikro- 
fon sind A-bewertete Schaiidruckpegel 
bis 155 dB meBbar. Eine Vieizahl zusatz- 
lich iieferbaren Zubehors erweitert seine 
Einsatzmogiichkeiten in der Akustik und 
SchwingungsmeBtechnik. Das Gerdt ist 
ohne zusatziichen Aufwand auch als 
Effektivwert-Voltmeter einsetzbar. 



Wechsel- und Gleichspannungsausgdnge 
ermoglichen den AnschluB aller ublichen 
Arten von Registriergeraten. 

MeBbare Pegel mit Y 2 -Zoll-Mikrofon 
40 ... 155 dB (A) 

MeBbare Spannungen 
100 ,uV- • -10 V 

Frequenzbereich (ohne Mikrofon) 

2 Hz ... 200 kHz 

Bewertungsfiiter 
A, B, C, D 

Anzeigedynamik 
Slow, Fast, Impuls 

Fehler der Anzeige nach Kalibrierung 
mit Pistonfon 
+ 0,3 dB 
Masse 
10 kg 

Weitere Daten siehe Beschreibung der 
Bausteine des Systems 
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SchalipegelmeBgerat 00 020 
Beste!!-Nr. 567 900.5 

Das SchalipegelmeBgerat 00 020 setzt 
sich aus den Bausteinen Mikrofonverstar- 
ker 00 011, Anzeigeteil 02 022, Analog - 
Digital-Umsetzteii 52 003 und Netzteil 
04 003 im Systemgehduse 04 013 zusam- 
men, Zwei frele Felder von 40 mm Nenn- 
breite gestatten die Ergdnzung des Ge- 
rates mit Bausteinen dieser Einschub- 
breite (z. B. Mikrofonverstarker 00 011, 
Zweikanalschalter 04 002). Die Baustein- 
kombination stellt einen Prazisions- 
lmpuls-Schallpegelmesser in Laboraus- 
fiihrung mit analoger und digitaler An* 
zeige dar. Auch dieses Gerdt zeicftnet 
sich durch den groBen iinearen Bereich 
der Anzeige von 40 dB aus. Das zum 
Lieferumfang gehorende ^-Zotl-Mikro- 
fon und die 1 -Zoll-Mikrofonkapsel erlau- 
ben die Messung von Schalldruckpegeln 
im Bereich von 24 • * * 1 55 dB (A). Das 
umfangreiche Sortiment von zusatzlich 
lieferbarem Zubehor erweitert den Ein- 
satzbereich des Gerates in der Akustik 
und SchwingungsmeBtechnik. Wie die 
anderen SchallpegelmeBgerate ist auch 
Typ 00 020 ohne zusatzlichen Aufwand 
als Effektivwert-Voltmeter einsetzbar. 

Die Wechsel- und Gleichspannungsaus- 
gange erlauben den AnschluB aller 
iiblichen Arten von Registriergeraten. 



Der BCD-codierte Ausgang des Analog- 
Digital-Umsetzers gestattet daruber 
hinaus auch den direkten AnschluB 
digitaler Gerate, wie Drucker, Locher 
oder Rechner, 

MeBbare Pegel 

mit Vz-Zoll-Mikrofon 
40 . . . 155 dB (A) 
mit 1-Zoll-Mikrofon 
24... 138 dB (A) 

MeBbare Spannungen 
100 nV- ■ -10 V 

Frequenzbereich (ohne Mikrofon) 

2 Hz... 200 kHz 

Bewertungsfilter 
A, B, C, D 

Anzeigedynamik 
Slow, Fast, Impuls 



Fehler der Anzeige nach Kalibrierung 
mit Pistonfon 
+ 0,3 dB 

Digital-Anzeige 
4stellig mit Vorzeichen 

An zeige bereich 

1000 V oder 100,0_dB F (0 ... 90) dB 

MeBfolge 

intern 

0,5/s bis 2/s regelbar 

extern 
max. 20/s 

MeBzeit 
44 ms 

Masse 
17 kg 

Weitere Daten siehe Beschreibung der 
Bausteine des Systems 



SchalipegelmeBgerat 00 025 
Bestell-Nr. 567 920.5 




Das SchalipegelmeBgerat 00 025 besteht 
aus den Bausteinen 2 Mikrofonverstarker 
00 011, Zweikanalschalter 04002, An* 
zeigeteil 02 022, Analog -Digital -Urn* 
setzer 52 003 und Netzteil 04 003 im 
Systemgehduse 04 013. Typ 00 025 ist die 
zweikanalige Variante des Schallpegel- 
meBgerates 00 020. Zweikanalschalter 
und Analog-Digital-Umsetzer erlauben, 
das Gerdt vorteilhaft in automatisierten 
MeBpiatzen einzusetzen. Mit den zwei 
mitgelieferten 1-Zol!-Mikrofonen konnen 
Schalidruckpegel von 24 ... 138 dB (A) 
gemessen werden. 

Fur das SchalipegelmeBgerat 00 025 
gelten ansonsten alle Eigenschaften 
und Daten, wie sie bereits fur das Ge- 
rdt 00 020 angegeben wurden. 

Masse 
18 kg 




SchallmeBgerat 00 037 
Bestell-Nr. 578 020.3 





Das SchallmeBgerat 00 037 besteht aus 
den 8austeinen 6 Mikrofonverstarker 
00 011, MeBstellenumschalter 04 027 und 
Netzteil 04 003 im Systemgehause 04 013. 
Typ 00 037 ist ein ausgepragtes Gerat 
fur die VielstellenmeBtechnik. Es wird 
immer in Verbindung mit anderen Ge- 
raten verwendet werden, da es seibst 
keine eigene Anzeigemoglichkeit besitzt. 
Besonders vorteilhaft ist der Einsatz in 
automatisch gesteuerten MeBplatzen, in 
denen der MeBstellenumschalter bis zu 
zehn MeBstellen schalten kann (z. B. bei 
Schalleistungsmessungen). Hierbei ist es 
moglich, die Zahl der zu schaitenden 
Kanale mit einem Programmschalter vor- 
zuwahlen. 

Im Lieferumfang des Gerates befinden 
sich 6 Stuck 1-Zoll-Mikrofone, mit denen 
Schalldruckpegel im Bereich von 24' ■■ 
138 dB (A) gemessen werden konnen. 




Da die Mikrofonverstarker ohne zusatz- Ausgabe der MeBstetie 

lichen Aufwand auch ais hochwertige BCD-codiert 

NF-Verstdrker eingesetzt werden konnen, Masse 

steilt Typ 00 037 gieichzeitig einen mehr- 20 kg 

kanaligen NF-MeBverstarker mit maxi- 

maler Verstarkung von 60 dB dar. 

Frequenzbereich 
2 Hz ... 200 kHz 

MeBbare Pegel mit 1-Zoil-Mikrofon 
bei nachgeschaltetem Anzeigeteil 02 022 
24... 138 dB (A) 

Umschaltung 

— manuel! durch Tastendruck 

- automatisch durch Signale 
nach SI 1.2 

Schaltfolge 
max. 10/s 

Anzeige der MeBstelle Weitere Daten siehe Beschreibung der 

durch LED-Ziffer Bausteine des Systems 
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Das SchwingungsmeBgerat 00 032 setzt 
sich aus den Bausteinen integrierverstar- 
ker 00 028, Anzeigeteil 02 036 und Netz- 
teil 04 024 im Systemgehause 04 012 
zusammen. Mit dem zum Lieferumfang 
gehorenden Piezoelektrischen Beschieu- 
nigungsaufnehmer KD 35 a konnen 
Schwingbeschleunigung, Schwingge- 
schwindigkeit und Schwingweg gemessen 
werden. Das Gerdt kann vom Netz oder 
externer 12-V-Gleichspannung gespeist 
werden. Wechsel- und Gleichspannungs- 
ausgange ermoglichen den AnschluB 
aller iiblichen Arten von Registriergeraten 
einschlieBlich UV-Lichtschreibern. 

MeBbereiche 
(abhangig von gewahlter 
unterer Grenzfrequenz) 

“ Schwingbeschleunigung 
0,032 ms- 2 ... 320 ms- 2 



- Schwinggeschwindigkeit 
0,000032 ms-i ... 3,2 ms-i 

- Schwingweg 

0,0032 mm . . . 100 mm 

Frequenzbereich 
(abhangig von gewahlter 
unterer Grenzfrequenz) 

- Schwingbeschleunigung 
1 Hz ... 10 kHz + 1 dB 

- Schwinggeschwindigkeit 
1 Hz ... 10 kHz + 1 dB 

- Schwingweg 

1 Hz ... 1 kHz + 1 dB 

Anzeige 

- Effektivwert 

- positiver und negativer Scheitelwert 

Masse 
9 kg 



Weitere Daten siehe Beschreibung der 
Bausteine des Systems 
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j SchwingungsmeBgerat 00 036 

I Bestell-Nr. 578 190.3 

;] 



i 

| 

Das SchwingungsmeBgerat 00 036 setzt 
i sich aus den Bausteinen 6 Integrierver- 
starker 00 028, MeBstellenumschaiter 
\ 04 027 und Netzteil 04 024 im System- 

gehause 04 013 zusammen. Es ist efn 
j 6-Kanal-SchwingungsmeBgerat, das die 

i Moglichkeit der parallelen Registrierung 

! der Schwingungsvorgange auf UV-Licht- 

] schreiber oder Magnetbandspeicher 

| bietet und in automatisierten MeBplatzen 

j die selbsttatige Schaltung der einzelnen 

j MeBkanale auf ein externes Anzeige- 

J oder Registriergerat gewahrleistet. Im 

j Lieferumfang des Gerates befinden sich 

;i 6 Piezoelektrische Beschleunigungs- 

I aufnehmer KD 35a, mit denen wahl- 

1 weise Schwingbeschleunigung, Schwing- 

geschwindigkeit oder Schwingweg ge- 
|: messen werden konnen. Das Gerdt kann 

vom Netz oder externer 12-V-Gleich- 
| spannung gespeist werden. 




MeBbereiche 
(abhangig von gewahlter 
unterer Grenzfrequenz) 

- Schwingbeschleunigung 
0,032 ms- 2 ... 320 ms~ 2 

- Schwinggeschwindigkeit 
0,000032 ms- 1 ... 3, 2 ms- 1 

- Schwingweg 

0,0032 mm ... 100 mm 



Umschaltung der MeBstellen 

- manuell durch Tastendruck 

- automatisch durch Signale 
nach S1 1.2 

Schaltfoige 
max. 10/s 

Anzeige der MeBstelle 
durch LED-Ziffer 



Frequenzbereich Ausgabe der MeBstelle 

{abhangig von gewahlter BCD-codiert 

unterer Grenzfrequenz) .. 

Masse 

- Schwingbeschleunigung 19 kg 

1 Hz ... 10 kHz + 1 dB 

- Schwinggeschwindigkeit 
1 Hz... 10 kHz + 1 dB 

- Schwingweg Weitere Daten siehe Beschreibung der 

1 Hz ... 1 kHz ± 1 dB Bausteine des Systems 



Rauschgenerator 03 004 
Bestell-Nr. 577 918.7 



i 




Der Rauschgenerator 03 004 besteht aus 
den Bausteinen Rauschgeneratorteii 

03 004, Netzteil 04 014 im Systemgehause 

04 012. im Gerdt ist Raum fur die Nach- 
riistung mit Bausteinen bis zu einer Ein- 
schubbreite von insgesamt 120 mm. 

Ais abgeschlossenes Gerdt kann es auch 
zur Komplettierung akustischer MeBaus- 
rustungen dienen, die nicht aus dem La- 
borgeratesystem der Schall- und Schwin- 
gungsmeBtechnik aufgebaut sind, 

Frequenzbereich 
2 Hz . . . 200 kHz 
weiBes oder rosa Rauschen 

Nennausgangsspannung (Effektivwert) 
IV 

Masse 
8 kg 



Weitere Daten siehe Beschreibung der 
Bausteine des Systems 




Signalgenerator 03 006 
Bestell-Nr. 515100.0 





Der Signalgenerator 03 006 besteht aus 
den Bausteinen Rauschgeneratorteil 
03 004, Signalgeneratorteil 03 005 und 
Netzteil 04 003 im Systemgehause 04 012. 
Typ 03 006 1st eine universelle Signal- 
quelle fur Sinus- und Rechtecks pan nun- 
gen sowle fur weiBes, rosa und Schmal- 
bandrauschen. Die Durehstimmung er- 
fotgt von Hand mit einem Skalenantrieb 
oder mittels einer externen Steuerspan- 
nung, z. B. durch die Digitale Programm- 
einheit 04 030 oder den Pegelschreiber 
02 013. AuBer in der Akustik und Schwin- 
gungsmeBtechnik ist das Gerdt ein wert- 
voller Heifer in alien Laboratorien der 
Nachrichten- und NF-MeBtechnik. 

Frequenzbereich 

0,2 Hz . . , 200 kHz Sinus und Rechteck 

2 Hz . . . 200 kHz weiBes, rosa und 

Schmalbandrauschen 




Ausgangsspannung (Effektivwerte) 

0 ... 10 V Sinus und Rechteck 
0 . . . IV weiBes und rosa Rauschen 



Frequenzeinstellung 

— intern, von Hand 
Skalenantrieb (3 Dekaden) 
und Frequenzbereichsschalter 

- extern mittels Steuerspannung 
bei automatischer Bereichs- 
umschaitung bei 20 Hz und 2 kHz 
oder < 200 Hz und <C 20 kHz 
-2V... + 10 V ^0.2 Hz. ..200 kHz 



- Verstarkerbetrieb 
linear 

- Wobbelbetrieb 
externe Steuerung 

Masse 
12 kg 



Betriebsarten 

- Generatorbetrieb 

Sinus, Rechteck, weiBes/rosa 
Rauschen 

- Filterbetrieb 

10 %/30 % relative Bandbreite, Weitere Daten siehe Beschreibung der 

Schmalbandrauschen Bausteine des Systems 





Signalgenerator 03 007 
Bestel!-Nr. 515 101.7 

Typ 03 007 setzt sich aus den Bausteinen 
Rauschgeneratorteil 03 004, Signal- 
generator 03 005, Regel- und Anzeigeteil 
02 037 und Netzteil 04 003 im System- 
gehause 04 013 zusammen. Das Gerdt 
besitzt freien Raum zur Erganzung durch 
Bausteine des Systems bis zu einer 
Nennbreite von 120 mm (z. B. Mikrofon- 
verstarker 00 011, Integrierverstarker 
00 028, Kanalwahler 04 026, Zweikanal- 
schalter 04 002). Ober die Eigenschaften 
des Signalgenerators 03 006 hinaus be- 
sitzt Typ 03 007 die Moglichkeit, das Aus- 
gangssignal anzuzeigen und so zu re- 
geln, daB eine gewimschte GroBe (z. B. 
der Schalldruckpege! in einem Raum 
ader die SchwingungsgroBe eines 
Schwingungserregers) immer konstant 
bleibt. 

Das Gerdt wird voiteiihaft in automati- 
sierten MeBplatzen eingesetzt, z. B. zur 
Messung der Obertragungseigenschaften 
akustischer Wandler oder zur Schwin- 
gungsprufung. 

Frequenzbereich 

0,2 Hz . . . 200 kHz Sinus und Rechteck 
2 Hz . . . 200 kHz weiBes, rosa 
und Schmalbandrauschen 
Ausgangsspannungen (Effektivwerte) 

6 ... 10 V Sinus und Rechteck 
0 . . . IV weiBes und rosa Rauschen 



Frequenzeinstellung 

- intern, von Hand 
Skalenantrieb (3 Dekaden) 
und Frequenzbereichsschalter 

- extern, mittels Steuerspannung 
bei automatischer Bereichs- 
umschaltung bei 20 Hz und 2 kHz 
oder 

< 200 Hz und —2 V... + 10 V 

< 20 kHz ^ 0,2 Hz . . . 200 kHz 
Betriebsarten des Generators 

- Generatorbetrieb 

Sinus, Rechteck, weiBes/rosa 
Rauschen 

- Filterbetrieb 

1 0 %/30 % relative Bandbreite 
Schmalbandrauschen 

- Verstarkerbetrieb 
linear 

- Wobbelbetrieb 
externe Steuerung 



Betriebsarten des Regel- 
und Anzeigeteils 

- Regelbetrieb 
Regelgeschwindigkeit 
einstellbar von Hand oder 
externe Steuerspannung 

- Anzeigeteil (Effektivwertmesser) 

4 MeBbereiche, 

automatische Bereichsumschaltung 
1 mV... 31,6 V 
0 ... 90 d B 

- Dampfungsglied 

Dampfung einer Eingangsspannung 
mittels einer extern eingespeisten 
Steuerspannung, 

Anzeige am Instrument 

Masse 
17 kg 

Weitere Daten siehe Beschreibung der 
Bausteine des Systems 
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Signalgenerator 03 008 
Bestell-Nr. 514 924.8 

ftp in 



Schmaibandfilter 01 020 
Bestell-Nr. 515 102.5 



Das Schmaibandfilter 01 020 besteht aus 
den Bausteinen Mikrofonverstarker 
00011, Schmalbandfilterteil 01013 und 
Netzteil 04 003 im Systemgehause 04 012. 

Typ 01 020 ist ein universe)! einsetzbares 
Schmaibandfilter mit konstanter relativer 
Bandbreite. Die Durchstimmung des 
Filters kann von Hand mit Hiife des 
Skalenantriebes und Frequenzbereichs- 
umschalters oder mittels einer externen 
Steuerspannung erfolgen. Die externe 
Steuerspannung wird vorzugsweise durch 
die Digitaie Programmeinheit 04 030 
oder den Pegelschreiber 02 013 geliefert. 

An das Gerat konnen direkt Mikrofone 
angeschlossen werden. 




Der Signalgenerator 03 008 ist eine urn 
den Baustein Grenzwertsteuerung 04 035 
erweiterte Variante des Signalgenerators 
03 007. Das Gerat wird vorteilhaft in 
automatisierten Me(3p!atzen der Akustik 
eingesetzt. Es gestattet bei Steuerung 
durch einen Pegelschreiber die Begren- 
zung des zu durchfahrenden Frequenz- 
bandes. AuBerdem kann die Regel- 
geschwindigkeit bei automatischer fre- 
quenzabhangiger Steuerung begrenzt 
werden, urn Regefschwingungen durch 
die akustischen Laufzeiten zu verhindern. 

Die technischen Daten entsprechen im 
ubrigen dem Signalgenerator 03 007. 

Masse 
17,5 kg 




Frequenzbereich 

0,2 Hz ... 20 kHz in 2 Bereichen 

Funktionen 

- BandpaB 

24 %, 12 %. 6 %, 3 %, 1,5 % 
relative Bandbreite, umschaltbar 

- Bandsperre 

Filterbetrie'b mit Bandsperren- 
charakteristik 

- Hoclv/Tiefpaft 

Filterbetrieb mit Hoch- und TiefpaB- 
charakteristik 

- linear 

Verstarkerbetrieb 

- Generator 

Generatorbetrieb fur Kontrolizwecke 



Frequenzeinstellung 

- intern, von Hand 
Skalenantrieb (3 Dekaden} 
und Bereichsumschalter 

- extern,- mittels Steuerspannung 
bei automatischer Bereichs- 
umschaltung 

bei 20 Hz — 2 V. . . + 8 V 
oder < 200 Hz ^ 0,2 Hz . . . 20 kHz 

- Ordnungsanalyse 
(Frequenzversatz zu einer Oberwelle 
der eingesteilten Grundfrequenz) 
Steuerung mit externer Steuer- 
spannung bei gleichzeitiger Wirk- 
samkeit des Skalenantriebes 

Masse 
13 kg 

Weitere Daten siehe Beschreibung der 

Bausteine des Systems 
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Schmalbandanalysator 01 021 
Bestell-Nr. 578 035.7 



/ tl 



Der Schmalbandanalysator 01 021 be- 
steht aus den Bausteinen Mikrofon- 
verstarker 00 011, Schmalbandfilterteil 
01 013, Anzeigeteil 02 022 und Netzteil 
04 003 im Systemgehause 04 013, Das 
Gerat besitzt freien Raum fur die Nach 
rustung mit Bausteinen des Systems bis 
zu einer Nennbreite von 120 mm (z. B. 
Mikrofonverstarker 00 011, Zweikanal- 
schalter 04 002, Integrierverstarker 

00 028, Kanalwahler 04 026). Ober die 
Eigenschaften des Schmalbandfilters 

01 020 hinaus besitzt Typ 01 021 eine 
MeBwertanzeige. 

Frequenzbereich 

0,2 Hz ... 20 kHz in 2 Bereichen 

Funktionen des Schmalbandfilters 
- BandpaB 

24%, 12%, 6%, 3% 1,5% 
relative Bandbreite, umschaltbar 




- Bandsperre 

Fiiterbetrieb mit Bandsperren- 
charakteristik 

- Hoch’/TiefpaB 
Fiiterbetrieb mit Hoch- oder 
Tiefpaficharakteristik 

- linear 

Verstdrkerbetrieb 
-- Generator 

Generatorbetrieb fur Kontroilzwecke 

Frequenzeinstellung 

- intern, von Hand 
Skalenantrieb (3 Dekaden) 
und Bereichsumschalter 

- extern, mittels Steuerspannung 
bei automatischer Bereichs- 
umschaitung 

bei 20 Hz — 2 V... + 8 V 

oder < 200 Hz 0,2 Hz ... 20 kHz 



- Ordnungsanaiyse (Frequenzversatz 
zu einer Oberweile der eingestellten 
Grundfrequenz) 

Steuerung mit externer Steuer- 
spannung bei gleichzeitiger Wirksam 
keit des Skaienantriebes 

MeBbereiche des Anzeigeteils 

10 mV/31,6 inV/100 mV/316 mV/1 V 

Anzeigeart " 

Effektivwerte in linearem und 
iogarithmischem MaBstab 

Dynamikbereich der Anzeige 
40 dB 

Masse 
18 kg 



Weitere Daten siehe Beschreibung der 
Bausteine des Systems 
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Schwingungsanalysator 01 022 
Bestel!-Nr. 578 200.4 

Der Schwingungsanalysator 01 022 be- 
steht aus den Bausteinen 3 Integrier- 
verstarker 00 028, Kanalwahler 04 026, 
Schmalbandfilterteil 01 013, Anzeigeteil 
02 036 und Netzteil 04 024 im System- 
gehause 04 013. Typ 01 022 ist ein 
3-Kanal-SchwingungsmeBgerat mit 
Schmalbandanalysator, Mit den zum 
Lieferumfang gehorenden Piezoelektri- 
schen Schwingungsaufnehmern KD 35 a 
konnen 3kanaiig Schwingbeschleunigung, 
Schwinggeschwindigkeit oder Schwing- 
weg gemessen und schmalbandig 
analysiert werden. Wechsef- und Gfeich- 
spannungsausgange ermoglichen den 
AnschluB alier iiblichen Arten von 
Registriergeraten einschlieBlich UV-Licht- 
schreibern, 

MeBbereiche der Integrierverstarker 
(abhdngig von gewahiter unterer 
Grenzfrequenz) 

- Schwingbeschleunigung 
0,032 ms- 2 ... 320 ms- 2 

- Schwinggeschwindigkeit 
0,000032 ms- 1 ... 3,2 ms- 1 

— Schwingweg 

0,0032 mm . . . 100 mm 

Frequenzbereich der Integrierverstarker 
(abhdngig von gewahiter unterer 
Frequenzgrenze) 

— Schwingbeschleunigung 
1 Hz ... 10 kHz 4; 1 dB 



- Schwinggeschwindigkeit 
1 Hz... 10kHz ± 1 dB 

- Schwingweg 

1 Hz ... 1 kHz + 1 dB 

Anzeige 

- Effektivwert 

- positiver und negativer Scheitelwert 

Umschaitung der MeBstellen 
manuell, durch Umschaitung 

Funktionen des Schmalbandfilters 

- BandpaB 

24%, 12%, 6%, 3%, 1,5% 
relativer Bandbreite, umschaltbar 

- Bandsperre 

Fiiterbetrieb mit Bandsperren- 
charakteristik 

- Hoch-/TiefpaB 
Fiiterbetrieb mit Hoch- oder 
TiefpaBcharakteristik 

- linear 

Verstdrkerbetrieb 



— Generator 

Generatorbetrieb fur Kontroilzwecke 
Frequenzeinstellung 
des Schmalbandfilters 

— intern, von Hand 
Skalenantrieb (3 Dekaden) 
und Bereichsumschalter 

— extern, mittels Steuerspannung 
bei automatischer Bereichs- 
umschaltung 

bei 20 Hz — 2 V. . . + 8 V 

oder <200 Hz £ 0,2 Hz . . . 20 kHz 

— Ordnungsanaiyse (Frequenzversatz 
zu einer Oberweile der eingestellten 
Grundfrequenz) 

Steuerung mit externer Steuer- 
spannung bei gleichzeitiger 
Wirksamkeit des Skaienantriebes 
Masse 
17 kg 

Weitere Daten siehe Beschreibung der 
Bausteine des Systems 
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Terz-Oktav-Filter 01 023 
Besteil-Nr. 578 145.4 
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Das Terz-Oktav-Filter besteht aus den 
Bausteinen Terz-Oktav-Filtertei! 01 018 
und Netzteil 04 003 im Systemgehause 
04 013. Es besitzt freien Raum zur Nach- 
riistung mit Bausteinen des Systems bis 
zu einer Nennbreite von 160 mm (z. B. 
Mikrofonverstdrker 00 011, Integrier- 
verstarker 00 028, Generatorteil 03 005, 
Rauschgeneratorteil 03 004 oder An- 
zeigeteil 02 022/02 036). Das Gerdt ist 
ein hochwertiges Filter fur Frequenz- 
analysen in Oktav- oder Terzbandbrei'.e 
mit Mittenfrequenzen von 2 Hz** *160 
kHz. Das Filter kann durch internen 
Takt, durch externe Signale nach Stan- 
dard Interface SI 1.2 oder durch Pegel- 
schreibersteuerung weitergeschaitet wer- 
den. Dabei ist es moglich, den Analysier- 
bereich durch Wahl der unteren und 
oberen Frequenzgrenze (Mittenfrequenz) 
vorzuprogrammieren. Durch die Ein- 
speisung einer BCD-codierten Terz-Nr. 
kann auch eine bestimmte Fiitermitten- 
frequenz eingeschaftet werden. Die ein- 
geschaltete Filtermittenfrequenz wird 
digital angezeigt und die Terz-Nr. BCD- 
codiert ausgegeben. Speziell fur aku- 
stische MeBzwecke sind die oberen Ter- 
zen umschaitbar auf A-, B-, C-, D-Filter 
und linearen Betrieb. 




50 Terzfilter 

fm = 2 Hz . . . 20 kHz Klasse 1 
fm — 25 kHz . . . 160 kHz Klasse 2 
17 Oktavfilter 

fm =■- 2 Hz ... 160 kHz Klasse 2 
Bewertungsfilter 

A, B, C, D Klasse 0 
einschaltbar an Stelle 
der Terz-Nr. 54-57 
Grundddmpfung 
OdB + 0,5 dB 

einschaltbare Verstarkung vor dem Filter 
20 dB 

Betriebsarten 

(Weiterschaltung der Filter) 

Terzfilter in Terzschritten 
Oktavfilter in Oktavschritten 
Oktavfilter in Terzschritten 
Steuerungsarten 

- extern nach SI 1.2 mit 6 s Ver- 
zogerungszeit bei jedem Schritt 



- extern nach SI 1.2 mit 6 s Ver- 
zogerungszeit bei jedem Schritt 
bis fm = 200 Hz und 1 s Ver- 
zogerung bei hoheren Mitten- 
frequenzen 

- interne Steuerung mit 6 s Ver- 
zogerungszeit bei jedem Schritt 
bis fm = 200 Hz und 1 s Ver- 
zdgerung bei hoheren Mitten- 
frequenzen 

- externe Steuerung durch Pegel- 
schreiber, unverzogert, durch 24-V- 
Impuls oder Signal nach SI 1.2 

- direkte Ansteuerung der Filter- 
mittenfrequenz durch eingegebene 
BCD-codierte Terz-Nr. 

Anzeige Mittenfrequenz in Hz 

Masse 15 kg 

Weitere Daten siehe Beschreibung der 

Bausteine des Systems 
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Terz-Oktav-Analysator 01 024 
Bestell-Nr. 578 155.0 



Der Terz-Oktav-Analysator besteht aus 
den Bausteinen Mikrofonverstdrker 

00 011, Terz-Oktav-Filtertei! 01 018, An- 
zeigeteil 02 022 und Netzteil 04 003 im 
5ystemgehause 04 013. Seinem Aufbau 
entsprechend ist das Gerat ein Prazi- 
sions-Impuls-Schallpegelmesser mit Terz- 
Oktav-Filter. Es erlaubt den direkten An- 
schluB von Mikrofonen oder die Ver- 
arbeitung von Eingangssignalen bis zu 

1 mV hinab. Das Anzeigeteil miBt den 
Effektivwert des Signals nach dem Filter. 

Es zeichnet sich besonders durch seinen 
groBen Anzeigebereich von 40 dB aus. 
Wechsel- und Gleichspannungsausgange 
ermoglichen den AnschluB aller iiblichen 
Arten von Registriergeraten. Die Mog- 
lichkeit der externen Steuerung des 
Terz- Oktav- Filters 01 018 sichert den 
Einsatz des Gerdtes in automatisierten 
MeBplatzen, insbesondere in der 
Akustik. 




Frequenzbereich 
2 Hz ... 200 kHz 
Eingangsspannung 
1 mV ... 10 V 

- mit 20 dB Zusatzverstdrkung 
0,1 mV ... 1 V 

Anzeige 

Effektivwert in linearem und 
logarithmischem MaBstab 
3ereich der Logarithmierung 
40 dB 

Zeitbewertung 

Slow, Fast, Impuis 
Frequenzbewertung 
A, B, C, D, linear 
rrequenzanalyse 

- 50 Terzfilter 

fm — 2 Hz ... 160 kHz 

- 17 Oktavfilter 

fm = 2 Hz ... 160 kHz 
Steuerung des Filters 
~ extern nach SI 1.2 mit 6 s Ver- 
zogerungszeit bei jedem Schritt 



— extern nach SI 1.2 mit 6 s Ver- 
zogerungszeit bei jedem Schritt 
bis fm = 200 Hz und 1 s Ver- 
zogerungszeit bei hoheren Mitten- 
frequenzen 

- interne Steuerung mit 6 s Ver- 
zogerungszeit bei jedem Schritt 
bis fm — 200 Hz und 1 s Ver- 
zogerung bei hoheren Mitten- 
frequenzen 

— externe Steuerung durch Pegel- 
schreiber, unverzogert, durch 24-V- 
Impulse oder Signal nach SI 1.2 

- direkte Ansteuerung der Filter- 
mittenfrequenz durch eingegebene 
BCD-codierte Terz-Nr. 

Anzeige am Filter 

Mittenfrequenz in Hz 

Masse 
18 kg 

Weitere Daten siehe Beschreibung der 

Bausteine des Systems 
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Universaifilter 01 015 
Bestell-Nr. 578 250,2 




Das Universaifilter 01 015 besteht aus 
den Bausteinen 2 Hoch-/TiefpaBfilier- 
teile 01 014 und dem Netzteil 04 024 im 
Systemgeliause 04 012. 

Das Gerdt kann als 2kanaiiger Hoch- 
paB. TiefpaB oder - StoBfilter arbeiten. 
Dutch die Kombination der beiden Filter- 
bausteine 01 014 konnen aber auch 
Bandpasse oder Bandsperren realisiert 
werden, deren Grenzfrequenzen in 
weiten Grenzen veranderbar sind. Der 
weite Frequenzbereich und seine Univer- 
safitat sichern dem Filter 01 015 ein 
breites Einsatzgebiet sowohl in der 
SchwingungsmeBtechnik und Akustik als 
auch in der NF-MeBtechnik. Durch den 
Einsatz des Netzteiles 04 024 ist das Ge- 
rdt sowohl vom Netz als auch aus einer 
externen 12-V-Batterie betreibbar. 




Bereich der Grenzfrequenzen: 

- als Hoch- oder TiefpaB 

0,2 Hz . . . 160 kHz in Terzschritten 

- als StoBfilter 

2 Hz ... 16 kHz in Terzschritten 

obere Grenzfrequenz bei HochpaB- 
betrieb 

300 kHz (± 3 dB) 

untere Grenzfrequenz bei TiefpaB- 
betrieb 
0 Hz 

Weitabdampfung 
~ als Hoch- oder TiefpaB 
80 dB 

- als StoBfilter 
40 dB bei 4 fg 

Umschaltung 

manueil 



Stromversorgung 

Netz oder externe 12-V-Batterie 

Masse 
8,5 kg 



Weitere Daten siehe Beschreibung der 
Bausteine des Systems 
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Analog-Digital-Umsetzer 52 004 
Besteli-Nr. 515 555.1 
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Der Analog-Digital-Umsetzer 52 004 
setzt sich aus den Bausteinen Analog- 
Digital-Umsetzteil 52 003 und Netzteil 
04 014 im Systemgehduse 04 012 zu- 
sammen. Als autonomes Gerdt stellt er 
das Bindeglied zwischen analog arbei- 
tenden MeBgeraten und digitaler MeB- 
verarbeitung dar. Typ 52 004 kann auch 
als einfaches Gleichspannungs- 
Digitalvoltmeter eingesetzt werden. 



MeBbereich 

0 . . . 1,000 V (Auflosung 1 mV) oder 
0,..100,OdB (fur 1 V Eingangs- 
spannung) 

Moglichkeit der zusatzlichen Addition 
von 0 ... 90 dB 
U bermeBbereich 
20 % 

MeBfolge 

— interner Takt 
0,5/s . . . 2/s 

- externer Takt 
max. 20/s 

MeBfehler 

0,1 % vom Endwert 4: 1 digit 
Masse 
9 kg 

Weitere Daten siehe Beschreibung der 
Bausteine des Systems 
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Digitate Programmeinheit 04 030 
BesteII-Nr. 519 900.7 
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Die Digitale Programmeinheit ubt im 
System eine wichtige Funktion zur Auto- 
matisierung von Meftpiatzen fur die 
Schaii- und SchwingungsmeBtechnik aus. 
Die abgegebene Steuerspannung er- 
mogiicht die schrittweise automatische 
Durchstimnumg des Generatorteils 
03 005 und ' Schmalbandfilterteils 01013. 
Frequenzschritte und Frequenzbereich 
sind dabei frei wahlbar. Das Gerdt uber- 
nimmt auBerdem die genaue Messung 
und digitate Anzeige der Generator- 
oder Filtermittenfrequenz. Dabei erfolgt 
ein automatischer Angieich des abgege- 
benen Istwertes der Frequenz an die 
vorgegebene Soltfrequenz mittels einer 
digitalen Regetschleife. Auf diese Weise 
wird eine hohe Einstellgenauigkeit der 
gesteuerten Gerate erreicht. Die Ver- 
zogerungszeit bei der Umschaltung wird 
automatisch gewahlt und hdngt von der 
Frequenz (zeitoptimales Verhalten), 
einer gewahlten konstanten Zeit oder 
der notwendigen Rechenzeit ab. 

Standardprogramme 

- Externe Frequenzmessung 

- Regelung der Frequenz eines Bau- 
steines 03 005 oder 01 013 

- Regelung der Frequenz der Bau- 
steine 03 005 und 01 013 

Zusatzprogramme 

- Ordnungsanalyse 

(n-fach der Grundfrequenz) 

- Prcizisionsregelung 
des Bausteins 03 005 

MeBbereich 

0,2 , . . 200 kHz in 6 Bereichen 

Bereichsumschaitung 

automatisch oder manuelt 

Oberlaufkapazitdt 

500 % des Bereichsendwertes 

Unterlaufkapazitat 

50 °/o des Bereichsanfangswertes 

Eingangsspannungen (Effektivwert) 

- Minimdte Signalspannung 
100 mV 

- Maximale Signalspannung 
10 V 

- Maximaie Gleichspannungs- 
komponente 

1 V 



Frequenzschritte 

60 Terzen unterteilbar in je 1 ; 2; 
4; 8; 16 oder 32 Schritte 

Spannung/kteinster Schritt 
6,25 mV 

Ausgangswiderstand 
50 Ohm /I nF 

Anzeige/Ausgabe 

- Digitale Anzeige (Frequenz) 

5 Ziffern + Exponent 

- Digitate Anzeige (Terz-Nr. und 
Schritt-Nr.) je 2 Stellen 

- Ausgabe beider Anzeigewerte 

Verzogerungszeiten 

(die jeweils groBere Zeit 
wird wirksam) 

- wahlbare Konstantzeit 
3/10/30/100/300/1000 ms 

- frequenzbezogene Zeit 




!< = 0/5/10/20/40/80/160/320 

- Rechnerzeit (je nach Programm) 

1 s/2,5 s/5 s 

Opera tionsfehler 

- Frequenzmessung 
2x1 0 -5 ± 1 bit 

- Regelung 03 005 

2 x 10- 3 

- Regelung 01 01 3 
2 x 1 0- 3 

- Regelung 03 005 und 01 013 
5x1 0“ 3 

Masse 
15 kg 



Eingangswiderstand 
^ 100 kOhm 

Ausgangsspannung 
— 2V... + 10V 
^ 0,2 Hz . . . 200 kHz 




Bausteine des Laborgeratesystems 
der Schall- und SchwingungsmeBtechnik 



Mikrofonverstarker 00 011 
Besteli-Nr. 567 372.3 
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Typ 00 011 ist ein hochwertiger NF-MeB- 
verstarker. Er zeichnet sich besonders 
durch groBen Frequenzbereich, hohe 
Ubersteuerungssicherheit, geringen Klirr- 
faktor und geringe Storspannung aus. 
Der Baustein stellt alle erforderiichen 
Betriebsspannungen fiir Kondensator- 
MeBmikrofone zur Verfilgung und ist 
deshaSb bevorzugt fiir den AnschluB von 
Mikrofonen vorgesehen. 



Frequenzbereich 
2 Hz .. .200 kHz 

MeGbereich fiir 1 V Ausgar.gsspannung 
1 mV... 10 V (60 dB . . . — 20 dB) 

Versta rkungseinstellung 

- stufig in 10-dB-Schritten 

— stetig 1 1 dB 

kieinstes MeBsignai bei 6 dB Storabstand 
20 /zV 



Aussteuerungsreserve 
15 dB 

Eingangswiderstand 
100 kOhm 

Ausgangswiderstand 

50 Ohm 

min. Lastwiderstand 

- Ausgang 1 (2 Hz . . . 200 kHz) 
8 kOhm 



max. Eingangsspitzenspannung 
35 V 



— Ausgang 2 (20 Hz . . . 200 kHz) 
100 kOhm 



Klirrfaktor 

0,1 % 

Hennausgangsspannung 

IV 



Nennbreite des Einschubes 
40 mm 

Masse 
0,8 kg 



Integrierverstarker 00 028 
Bestell-Nr, 578 045.3 

Der Integrierverstarker 00 028 ermoglicht 
den Einsatz des Laborgeratesystems 
auch fiir Schwingungsmessungen. Er ist 
fiir den AnschluB piezoelektrischer Be- 
schleunigungsaufnehmer vorgesehen und 
erlaubt die Messung von Schwingbe- 
schleunigung, Schwinggeschwindigkeit 
und Schwingweg. Durch umschaltbare 
untere Grenzfrequenzen konnen tief- 
frequente Storeinfliisse ausgeschaltet 
werden. Neben dem systemgerechten 
Spannungsausgang von 1 V fiir Voll- 
aussteuerung besitzt der Baustein einen 
Stromausgang zum AnschluB von UV- 
Lichtschreibern, wie sie in der Schwin- 
gungsmeBtechnik haufig verwendet 
werden. Integrierverstarker 00 028 und 
Mikrofonverstarker 00 011 sind in den 
Standardgeraten ohne weiteres gegen- 
einander austauschbar, 

MeBgroBen 

- Schwingbeschleunigung a 

- Schwinggeschwindigkeit v 

- Schwingweg E 
Frequenzbereiche 

O'i 1 Hz ... 10 kHz + 1 dB 
0,5 Hz ... 15 kHz + 3 dB 
aio 10 Hz . . . 10 kHz i 1 dB 
vi 1 Hz ... 6 kHz + 1 dB 
V|q 10 Hz ... 10 kHz + 1 dB 
v 100 100 Hz. . . 10 kHz ± 1 dB 
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Ei 1 Hz. , . 32 Hz + 1 dB 
E 3 3 Hz.. . 100 Hz + 1 dB 
E 10 10 Hz. . ,320 Hz ± 1 dB 

E 30 30 Hz ... 1 kHz ± 1 dB 

MeBbereiche fiir 1 V Ausgangsspannung 
und einen Aufnehmer mit einern 
Clbertragungsfaktor von 5 mV/ms- 2 

a i ; ajo 0,032 ms -2 . . . 320 ms -2 



'0 


0,0032 ms- 1 


. , . 3,2 ms -1 


V|0 


0,00032 ms- 


1 . . . 0,32 ms- 1 


V|00 


0,000032 ms 


- 1 . . . 0,032 ms - 


Ei 


3,2 mm , . . 100 mm 


>; 

-3 


0,32 mm . . . 


10 mm 


Eio 


0,032 mm . . 


. 1 mm 


5 

S3Q 


0,0032 mm . 


. . 0,1 mm 



MeBbereichseinstellung 

— stufig in 10-dB-Schritten 

- stetig Si 1 1 dB 



kieinstes MeBsignai bei 6 dB Storabstand 

ai ; a 10 0,005 ms- 2 

v, 0,8 ■ 10- 3 ms- 1 

v 10 0,05 • 10- 3 ms- 1 

V|go 6 • 10~ 6 ms- 1 

Ei 0,7 mm 

E 3 0,1 mm 

Eio 0,003 mm 

E 30 0,5 • 10- 3 mm 

Klirrfaktor 

fS 0,5 % (bis 15 kHz) 
max. Eingangsspitzenspannung 
5,5 V 

Eingangswiderstand 
Si; 500 MOhm 

Ausgangsspannung am Spannungs- 
ausgang fur Vollaussteuerung 
(Effektivwert) 

1 V 

Ausgangswiderstand 
50 Ohm 

KurzschluBstrom am Stromausgang 
fiir Voilsteuerung (Effektivwert) 

0 ... 50 mA regelbar 
Ausgangswiderstand 
100 Ohm ... 900 Ohm 
Aussteuerungsreserve 
fiir Spannungsausgang 
15 dB 

Nennbreite des Einschubs 
40 mm 
Masse 
1,0 kg 
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Anzeigeteil 02 022 
Bestell-Nr, 510 310.6 



Das Anzeigeteil 02 022 ist ein Effektiv- 
wert-VoItmeter mit streng linearer An- 
zeige in logarithmischem oder linearem 
MaBstab. Mit einem Dynamikbereich von 
40 dB sowohl fur die Anzeige als auch 
die Ausgange bietet es die Grundlage 
fur die digitale Weiterverarbeitung der 
MeBwerte und den Aufbau automati- 
sierter MeBplatze. Mit den eingebauten 
Filtern A, B, C, D, den Anzeigedynami- 
ken Slow, Fast und Impuls und der 
Obersteuerungsanzeige bildet es das 
Kernstiick fur die Zusammensetzung von 
SchallpegelmeBgeraten. Der Freque.nz- 
bereicb von 0,5 Hz - • -200 kHz sichert 
dem Anzeigeteil ein breites Anwendungs- 
gebiet besonders im Bereich tieffrequen- 
ter Vorgange. Wechselspannungs- und 
Gleichspannungsausgange erlauben den 
AnschiuB alter ublichen Registriergerate 
einschlieBtich Analog-Digital-Umsetzem. 

Frequenzbereich 
0,5 Hz . . . 200 kHz 
MeBbereiche fur Vollausschlag 
des Anzeigeinstrumentes 
1000/31 6, '100/31,6/10 mV 
(Effektivwert) 

max. Eingangsspitzenspannung 

5,6 V 




max. Scheitelfaktor 

nichtsrnusformiger Spannungen 
5,6 

Eingangswiderstand 
100 kOhm 

Bewertungsfilter 
A, B, C, D 

Anzeigedynamik 
Slow, Fast, Impuls 

Anzeigeart, 5 Skalen 

Effektivwerte in linearem 
und logarithmischem MaBstab 

Bereich der Logarithmierung 
40 dB 

Obersteuerungsanzeige 
optisch am Instrument; 
elektr. Ausgangssignal 



Anzeigeteif 02 036 
Bestell-Nr. 577 810.4 



Das Anzeigeteil 02 036 ist speziell als 
Indikator bei Schwingungsmessungen 
vorgesehen. Mit ihm konnen sowohl der 
Effektivwert als auch der positive oder 
negative Scheitelwert der MeBgroBe an- 
gezeigt werden. Wechselspannungs- und 
Gleichspannungsausgang erlauben den 
AnschluB aller ublichen Registriergerate 
einschlieBlich Analog -Digital-Umsetzern. 

Die niedrige untere Frequenzgrenze von 
0,5 Hz sichert den Einsatz auch im Be- 
reich sehr tiefer Frequenzen. Das An- 
zeigeteil 02 036 erlaubt das Einschleifen 
externer Filter. 

Frequenzbereich 

0,5 Hz ... 22 kHz ± 0,5 dB 

MeBbereiche fur Vollausschlag 
des Anzeigeinstruments 
1000/100/10 mV 

max. Eingangsspitzenspannung 

5,6 V 

max. Scheitelfaktor nichtsinus- 
formiger Spannungen 

5,6 




Eingangswiderstand 
100 kOhm 

Anzeigearten 

Effektivwert / positiver Spitzenwert / 
negativer Spitzenwert 

Zeitkonstanten der Anzeige 

— Effektivwert 

0,1 s; 0,3 s; 1 s; 3s; 10s; 30 s 

— Spitzenwert 
15s; 2000 s 

Anstiegszeit 

100 [is auf 90% des Maximalwertes 

Obersteuerungsanzeige 
optisch am Instrument, 
elektr. Ausgangssignal 



2 Gleichspannungsausgange, 
umschaltbar 

1, - Effektivwert, linear 

10 mV . . . 1000 mV 

- Effektivwert, logarithmisch 
0 mV... 1000 mV 

2. - Effektivwert, linear, fur Impuls 

4 mV . . . 400 mV 

- Effektivwert, logarithmisch, 
fur Slovr, Fast, Impuls 

0 mV . . . 400 mV 

AbschluBwiderstand 
^ 100 kOhm 

Dynamikbereich 
40 dB 

Wechsetspannungsausgang 

proportional der Eingangsspannung ; 
1 V fiir Vollausschlag 
des Instrumentes 

AbschluBwiderstand 

Si 5 kOhm (kurzschluBfest) 

Grundfehler fiir Sinusspannung 
von 1 kHz (Kalibrier- und 
Linearitatsfehler) 

- Anzeigeinstrument 

+ 2,5 % vom Vollausschlag 

- Gleichspannungsausgang 
+ 0,3 dB 

Nennbreite des Einschubes 
1 20 mm 

Masse 
2,2 kg 



Gleichspannungsausgang 
(linearer Bereich) 

100 mV ... 1 V 
(proportional der Anzeige) 
Ausgangswiderstand 
< 50 Ohm 

Wechselspannungsausgang 
0 ... 1 V 

Ausgangswiderstand 
<: 50 Ohm 

Grundfehler fiir Sinusspannung 
von 1 kHz (Kalibrier- und 
Linearitatsfehler) 

+ 5 % 

Nennbreite des Einschubs 
120 mm 
Masse 
1.7 kg 
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Regel- und Anzeigeteii 02 037 
Beste!l-Nr. 514 921.5 

Der Baustein 02 037 dient im System in 
erster Linie als Regelteil. In dieser Funk- 
tion regelt es ein Eingangssignal in 
Abhangigkeit von einem Bezugssignal. 
Dieses Bezugssignal kann beispielsweise 
eine Wechselspannung sein, die einem 
konstant zu haitenden MeBwert (einer 
SchwingungsgroBe bei Schwingungs- 
prufungen oder einem Schalldruck bei 
akustischen Untersuchungen) direkt pro- 
portional ist. Das Eingangssignal wird in 
diesen Fallen die von einem Generator 
(z, B. dem Signalgeneratorteil 03 005) 
gelieferte Wechselspannung sein. Die 
Regelgeschwindigkeit kann intern ge- 
wahlt werden, oder sie wird durch eine 
externe Steuerspannung von —2 V bis 
+ 10 V automatisch eingestellt. Das 
Instrument zeigt in dieser Betriebsart die 
Dampfung des Ausgangssignals gegen- 
iiber dem Eingangssignal an. Das Regel- 
und Anzeigeteii 02 037 dient auBerdem 
ais Effektivwert-Voltmeter. In dieser 
Funktion kann es Wechselspannungen 
von 0,2 Hz- • -200 kHz mit einem Scheitel- 
faktor bis 5,5 im Bereich von 1 mV bis 
31,6 V messen. Die Messung erfolgt in 
4 Bereichen, die sich automatisch ein- 
stellen. Die MeBbereichsanzeige erfolgt 
durch ein optisches Signal im Instrument. 
In einer dritten Funktion dient Typ 02 037 
als Ddmpfungsglied. Ein Eingangssignal 
wird durch Regeliing einer extern einge- 

speisten Gleichspannung von 0- 3 V 

definiert urn 0 , . . 30 dB gedampft. 

Das Instrument zeigt die Dampfung der 
Eingangsspannung gegenuber der Aus- 
gangsspannung an. 

Funktionen 

— Regelteil 

- Anzeigeteii 

— Ddmpfungsteil 
Regelgeschwindigkeit 

10- 2 . . . 10* dB/s 

- intern einstellbar durch Schalter 
in drei Bereichen 
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10°. . . 10 2 dB/s 
10 2 . . . 10 4 dB/s 
10 4 . . . 10 6 dB/s 

- kantinuierlich regelbar durch Regler 
10- 2 . . . 10° dB/s 

- extern durch Steuerspannung 
reaelbar 

— 2V ^ 10° dB/s bis 
-f 10 V ^ 1 0* d B/s 
-- zusatzliche Veranderung 

durch kontinuierlich einstellbaren 
Regler 

Faktor 10- 2 . . . 10° 

Anzeige 

- Effektivwert der Eingangsspannung 

- Dampfung der Eingangs- gegen- 
uber der Ausgangsspannung 

MeBbereiche 
0 ... 30 dB 
^ 1 mV ... 31,6 mV 
20 ... 50 dB 
^ 10 mV . . . 316 mV 
40 . . .70dB 

100 mV. . . 3,16 V 
60 ... 90 dB 
£> 1 V... 31,6 V 
MeBbereichsumschaltung 

automatisch, bei Unter- bzw. 
Dberschreitung des MeBbereiches 
Anzeige der MeBbereiche 

optisches Signal im Instrument 
Signaieingang 

Eingangsspannung 

- Betrieb als Regei- 
oder Dampfungsteii 



^ 10 V Spitzenwert 
7 V ERektivwert) 

- Betrieb als Anzeigeteii 
bei Scheitelfaktor < 5,5 

1 mV ... 31 ,6 V Effektivwert 
Eingangswiderstand 
^ lOOkOhm 
Frequenzbereich 
0,2 Hz . . . 200 kHz 
Referenzeingang 
Eingangsspannung 
bei Scheitelfaktor < 10 

316 mV ... 1,1 V Effektivwert 
Eingangswiderstand 
^ 100 kOhm 

Eingang Dampfungsregelung 
Eingangsspannung 

6.,. — 3V^0...30dB 
Eingangswiderstand 

< 1 kOhm 
Signalausgang 

Ausgangsspannung 
fur 1 V Eingangsspannung 
31,6 /iV ; ■ • 1 V 

Klirrfaktor bei 1 V Ausgangsspannung 
<0,5% (2 Hz . . . 200 kHz) 
Storspannung bei kurzgeschiossenem 
Signaieingang 

- fur 0 dB Dampfung 

< 1 mV 

- fur 90 dB Dampfung 
g 50 jtzV 

Lastwiderstand 
2? 600 Ohm 

max. Grundfehler der Anzeige 
bei Referenzbedingungen 

+ 10 % + 0,2 mV vom Eingangs- 
signal bei Betrieb ais Regel- 
oder Anzeigeteii 
+ 0,5 dB bei Betrieb 
als Ddmpfungsglied 
Eingang fur Steuerspannung 
fur Regelgeschwindigkeit 

- Eingangsspannung 

- 2V. . . + 10 V 

- Eingangswiderstand 

1 MOhm 

Nennbreite des Einschubes 
120 mm 
Masse 
3,5 kg 



Analog-Digital-Umsetzteil 52 003 
Bestell-Nr, 515 554.3 

1 / 5 ^ 5 “ 



Das Analog-Digital-Umsetzteil 52 003 
dient zur Umwandlung der Ausgangs- 
gleichspannungen analoger MeBgerate 
in der Akustik und SchwingungsmeB- 
technik (vorzugsweise der Anzeigeteile 
02 022 und 02 036) in digitale MeBwerte. 
Mit einer maximalen MeBfolge von 20 
Umsetzungen pro Sekunde gehort das 
Gerdt in die Kategorie der langsamen 
A-D-Umsetzer. Die MeBwerte werden in 
mV oder in dB 4steliig mit Vorzeichen 
angezeigt. Zur Weiterverarbeitung durch 
digitale Gerdte wird der MeBwert BCD- 
codiert am Ausgang bereitgestelit. 




MeBbereich 

0 . . . + 1,000 V (Auflosung 1 mV) 
oder 

0. . . 100,0 dB 

(fur 1 V Eingangsspannung) 



Mogiichkeit der zusatzlichen Addition 
von 0 . . . 90 dB 
Obermefibereich 
20 % 

Eingangswiderstand 
^ 1 MOhm 
Anzeige 

4 Ziffern und Vorzeichen 
MeBfolge 

0,5 /s ... 2 s intemer Takt 
max. 20/s extemer Takt 
MeBfehler 

< 0,1 % vom Endwert + 1 digit 
AusgangsgroBen 

4 Dezimalstellen BCD-codiert, 
Vorzeichen, Uberlaufsignal, 
Anzeigebereich 
Nennbreite des Einschubs 
160 mm 
Masse 
2,3 kg 
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Digitale Frequenzanzeige 51 039 
Besteli-Nr. 515 171.6 

Die Digitale Frequenzanzeige 51 039 ist 
ein preiswerter Erganzungsbaustein fur 
Generatoren und Schmalbandfilter des 
Laborgerdtesystems. Er wird zweckmaBig 
dann eingesetzt, wenn diese Gerate 
nicht durch die Digitale Programmein- 
heit 04 030 gesteuert werden, dennoch 
aber eine hohere Genauigkeit der Fre- 
quenzeinstellung gefordert wird, als sie 
mit der vorhandenen Skala erreicht 
werden kann. In die Standardgerate 
Signalgenerator 03 007, Signaigenerator 
03008 und Schmalbandanalysator 01021 
Itann die Digitale Frequenzanzeige 
51 039 unmittelbar eingesetzt werden. 
Diese Gerate besitzen freie Felder fur 
die Nachriistung. Im Signalgenerator 
03 006 kann sie gegen den Rauschgene- 
ratorteil 03 004 und im Schmalbandfilter 
01 020 gegen den Mikrofonverstarker 
00 011 ausgetauscht werden. Beim Ein- 
satz im Signaigenerator 03 008 ist ein 
zusatzlicher Abdecksatz 40 mm erforder- 
lich zum Austausch gegen den vorhan- 
denen Abdecksatz 80 mm. 

Frequenzbereich 
0,2 Hz . . . 200 kHz 
Anzahl der MeBbereiche 
mit manueller Umschaltung 






bei einer Bereichsiiberlappung 
von —50% ... + 100% 

6 

Obersichtsbereiche ohne Umschaltung 
2 Hz ... 2 kHz und 20 Hz ... 20 kHz 
Anzeige 

4 Stellen LED 
Nennanzeigebereich 
200 .. . 2000 

Bereich max. Genauigkeit 
300 , 3000 

Anzeige der Bereichsuber- oder 
-unterschreitung 

Dunkelsteuerung der Ziffern 
Anzeigedauer 
1,6 s 
Start 

automatisch 




MeBfolge 

zyklisch durch internen Takt 

MeBfehier bei Referenzbedingungen 
im Bereich der max. Genauigkeit 

0,2 Hz ... 0,3 Hz < 1 % vom Endwert 
0,3 ... 100 kHz < 0,4 % vom Endwert 
100kHz. . , 200 kHz 
< 0,5 % vom MeBwert 



MeBfehier 

in den Obersichtsbereichen 



2 Hz ... 10 Hz 
bzw. 

20 Hz... 100 Hz 
10 Hz... 100 Hz 
bzw. 

100 Hz. .. 1 kHz 
100 Hz ... 2 kHz 
bzw. 

1 kHz ... 20 kHz 



< 50 Vo 
vom Endwert 

< 10 % 
vom Endwert 

< 1 Vo 

vom MeBwert 



Eingangsspannung U eff 
0,1V... 10 V • 



Uberlagerte Gleichspannung 
< 1 V 



Signalform 

beliebig 

Eingangsimpedanz 
100 !<Ohm//30 pF 

Nenneinschubbreite 
40 mm 



Masse 
1 kg 



Zweikanalschalter 04 002 
Bestell-Nr. 510 574,3 




Der Zweikanalschalter 04 002 dient zur 
wechselseitigen Schaltung von 2 MeB- 
kanalen (z, B. 2 Mikrofonverstarkern 
00 011) an nachfolgende Bausteine oder 
Gerate der MeBkette (Filter, Anzeige- 
teile, Registriergerate). Die Schaltung 
kann von Hand oder automatisch uber 
externe Steuersignale erfolgen. Typ 
04 002 kann auch zur knackfreien Ab- 
schaltung von Schaliquellen bei Nach- 
hallzeitmessungen eingesetzt werden, 



max. Schaltspannung (Spitzenwert) 
60 V 

max. Schaltleistung 
10W 

max. Umschaltfrequenz 
10/s 

Frequenzgang im Bereich 
von 0 . . . 200 kHz 
< 0,1 dB 

Gbersprechddmpfung bei 200 kHz 
(zweiter Kana! kurzgeschlossen) 

^ 80 dB 
Dampfung 

des durchgeschalteten Kanals 
0 dB 

Nennbreite des Einschubs 
40 mm 
Masse 
0,6 kg 
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Der MeBstellenumschalter 04 027 ist die 
Basis fur die Automatisierung von MeB- 
vorgdngen in der VielsteilenmeBtechnik, 
wie sie haufig in der Akustik und 
SchwingungsmeBtechnik vorkommen. 

Das Gerdt ist fur 10 MeBstellen ausge- 
iegt, wobei neben derm MeBsignai noch 
eine zweite Information (z, B, Dber- 
steuerungs- oder Fehlermetdung) ge- 
schaltet werden kann. Durch Kombina- 
tion mehrerer MeBstellenumschalter 
kann die Zahl der MeBstellen beliebig 
erweitert werden. Die Kanaiumschaltung 
erfoigt manuel! oder automatisch durch 
externe Steuersignoie. Die jeweils ein- 
geschaltete MeBstelle wird durch LED- 
Ziffer angezeigt und parallel dazu BCD- 
codiert ausgegeben. Ein Programm- 
schaiter erlaubt die Vorwahl der zu 
schaltenden Zahl von MeBstellen. 



Frequenzbereich 

0 Hz. ..200 kHz 

Eingangsspannungsbereich 

1 mV. .. 11 V 

Ubersprechdampfung bei AbschluB 
mit 1 IcOhm bis 20 kHz 
^70dB 

Dampfung 

des durchgeschaiteten Signals 
DdB 

Anzahl der MeBstellen 
10 

Anzahl der geschalteten Signale 

2 

Umschaltung 

- manueil durch Tastendruck 

- automatisch durch externe Signale 
nach SI 1.2 



Schaltfolge 
max. 10/s 

Anzeige der eingeschaiteten MeBstelie 
durch LED-Ziffer Ausgabe BCD-codiert 

Nennbreite des Einschubs 
160 mm 

Masse 
2.6 kg 
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Kanalwahier 04 026 
Bestell-Nr. 577 860.2 



o 



1 







Typ 04 026 erlaubt die manuelte Um- 
schaltung von 4 MeBstellen an ein An- 
zeigeteil (z. B. 4 Integrierverstarker 
00 028 an ein Anzeigeteil 02 036). 



Kanalzahl 

4 

max. Schaltstrom 
0,5 A 

max. Schaltieistung 
10 VA 

Ubersprechdampfung 

bei AbschluB mit 50 Ohm 
^ 80 dB 

Umschaltung 

manueil 

Nennbreite des Einschubs 
40 mm 

Masse 
0,5 kg 
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Grenzwertsteuerung 04 035 
Bestell-Nr. 514 923.1 
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Die Grenzwertsteuerung 04 035 iiber- 
nimmt Spezialaufgaben bei automati- 
sierten akustischen MeBplatzen. 

Sie erfullt folgende Funktiorsen: 

— Bei automatischer Steuerung eines 
Generatorteils 03 005 durch einen 
Pegefschreiber 02 013 ermoglicht sie 
die obere und untere Begrenzung des 
zu durchfahrenden Frequenzbereiches. 

— Bei automatischer Steuerung der Re- 
geigeschwindigkeit des Anzeigeteils 
02 037 erfolgt eine Begrenzung der 
Regelgeschwindigkeit oberhaib 2 kHz, 
um Regelschwingungen, die durch 
akustische Laufzeiten entstehen, zu 
vermeiden. 

— Sie erlaubt, einen gerade vorhandenen 
Regelzustand festzuhalten. 



Einstellbereich 

der oberen Frequenzgrenze 
0,2 Hz . . . 200 kHz 
mittels Schieberegter 

Einstellbereich 

der unteren Frequenzgrenze 
0.2 Hz . . . 200 kHz 
mittels Schieberegter 

max. Regelgeschwindigkeit 
etwa 10 4 dB/s oberhaib 
etwa 2 kHz konstant 

Nennbreite des Einschubs 
40 mm 

Masse 

etwa 0,5 kg 



Rauschgeneratorteil 03 004 
Bestell-Nr. 577 880.3 



Das Rauschgeneratorteil 03 004 ist eine 
Spannungsqueile zur Erzeugung von 
statistischen Signalen mit einem kon- 
tinuieriichen Spektrum. Solche Rausch- 
signale werden bevorzugt fur MeB- und 
Prufaufgaben in der Akustik, Schwin- 
gungstechnik und Nachrichtentechnik 
verwendet. Besonders vorteilhaft ist der 
groBe Frequenzbereich von 2 Hz--- 
200 kHz. Das Ausgangssignal ist eine 
Rauschspannung mit einer symmetrischen 
GauBschen Amplitudenverteilung (wei- 
Bes Rauschen). In einer zweiten Funk- 
tion kann das Ausgangssignal im 
3 dB/Oktave gedampft werden, so daB 
fur jede Oktave praktisch die gieiche 
Ausgangsspannung abgegeben wird 
(rosa Rauschen). 










RAJKK- 

MhEflATOR 



Frequenzbereich des Rauschspektrums 

- weiBes Rauschen 
2 Hz ... 200 kHz 
2 Hz... 20 kHz 
umschaltbar 

- rosa Rauschen 

2 Hz . . , 200 kHz 

Abweichung vom idealen Spektrum 

- weiBes Rauschen 

10 Hz... 100 kHz x 0,5 dB 
2 Hz... 200 kHz + 1,0 dB 

- rosa Rauschen 

10 Hz .. . 100 kHz ± 1,0 dB 
2 Hz... 200 kHz ± 1,5 dB 

AusgangsgroBen 

- Nennausgartgsspannung 
(Effektivwert) 

1 V 



- Grobeinsteilung 

der Ausgangsspannung 
0 . . . — 60 dB in 10-dB-Stufen 

-- Feineinstellung 

der Ausgangsspannung 
0.. . — 12 dB 

- Innenwiderstand am Ausgang 
iC 50 Ohm 

- zuiassiger Lastwiderstand 
^ 600 Ohm 

Nennbreite des Einschubs 
40 mm 

Masse 
1,2 kg 
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Signalgeneratorteil 03 005 
Bestell-Nr. 514 920.7 

Das Signalgeneratorteil 03 005 ist eine 
universelle Signalquelle fur Sinus- und 
Rechteckspannungen von 0,2 Hz-*- 
200 kHz. Das Gerat kann auBerdem als 
Schmalbandfilter mit konstanter relativer 
Bandbreite von 10 % oder 30 % verwen- 
det werden. Die Frequenzeinstellung 
kann einmaf von Hand fiber den Skalen- 
antrieb und den Frequenzbereichsschal- 
ter erfolgen. Der besondere Vorteil liegt 
aber in der automatischen Einstellung 
durch eine externe Steuerspannung. 

Diese Betriebsart erlaubt nicht nur eine 
kontinuierliche Durchstimmung des ge- 
samten Frequenzbereiches, sondern 
auch den Wobbelbetrieb des Gerates. 

In automatisierten MeBplatzen wird die 
Steuerspannung vorzugsweise von der 
digitalen Programmeinheit 04 030 ge- 
liefert Sie kann aber auch durch einen 
Pegelschreiber 02 013 (eiektrische Welle) 
oder andere Spannungsquellen zur 
Verfugung gestellt werden. Seine Uni- 
versalitat sichert dem Gerdt ein breites 
Anwendungsgebiet in der Akustik, 
SchwingungsmeBtechnik und NF-MeB- 
technik. 

Funktionen 

- Generatorbetrieb 
Sinus 
Rechteck 

- Filterbetrieb 

30 % relative Bandbreite 
10% relative Bandbreite 

- Verstdrkerbetrieb 
linear 

Frequenzbereich 

0,2 Hz . . . 200 kHz 
in 3 Teilbereichen 
0,2 Hz . . . 200 Hz 
20 Hz ... 20 kHz 
200 Hz . . . 200 kHz 

Frequenzeinstellung 

- intern, von Hand 
Skalenantrieb (3 Dekaden) 
und Frequenzbereichsschalter 
Feinverstimmung + 3 % 

- extern, mrttels Steuerspannung 
bei automatischer Bereichs- 
umschaltung bei 20 Hz und 2 kHz 
oder 

< 200 Hz und 
<20 kHz 

— 2 V ... + 10 0,2 Hz,.. 200 kHz 

Ausgange 1 und 2 

-- Innenwiderstand 
<10 Ohm 

- zulassiger Lastwiderstand 

< 5 kOhm / / 

< 200 pF 




- Ausgangswechselspannung 
bei Generatorbetrieb 
(Effektivwert) 

7,1 V 

- Ausgangsgleichspannung 
< 0,5 V 

Ausgang 3 

a) -- Innenwiderstand 

50 Ohm + 5 % 

- zulassiger Lastwiderstand 

< 15 Ohm 

- Leerlaufausgangsspannung 
(Effektivwert) 

0...10V 
0...1 V 

0 ... 0,1 V umschaltbar 
0 ... 10 mV 
0 ... 1 mV 

b) - Innenwiderstand 

< 0,5 Ohm 

- zulassiger Lastwiderstand 

< 65 Ohm 

- Ausgangsspannung (Effektivwert) 
0...10V 

Ausgangsgleichspannung 
<50 mV 

Amplitucleneinsteilung 

grob, von 0 . . . Maximalwert 
fein, 0 . . . — 10% 

Frequenzfehler bei Generatorbetrieb 

- interne Einstellung 
±5% 

- externe Einstellung 
± 3 % 

Grundfehler der Ausgangsspannung 
+ 2,5 % 

Frequenzgangfehler, bezogen auf 1 kHz 
2 Hz ... 50 kHz ± 2,5 % 

0,2 Hz ... 2 Hz 4; 5 % 

50 kHz... 200 kHz ±5% 

Kiirrfaktor, abhdngig vom Ausgang 
und der Betriebsart 
2 Hz... 50 kHz 
0,2 % . . . 0,6 % 

0,2 Hz ... 2 Hz und 
50 kHz . . . 200 kHz 

1 % ... 3 % 

Rechteckspannung am Ausgang 3 

- Tastverhaltnis 

2 + 20 % 



- Umschaltzeit von 10 % ... 90 % 
der Amplitude 

< 0,6 \is, 

- Impulsuberschwingen 

bei Ri = 50 Ohm und AbschluB 

50 Ohm 

^5% 

Wobbelbetrieb 

- maximale Wobbelfrequenz 

20 

kHz= U wobb /V 

- maximaie Wobbelspannung U wo | 3 b 
± 2 V 

- Aussteuerbereich 
Oberschreitung des eingestellten 
Frequenzbereiches nach oben 
um max. 20 % 

Filterbetrieb 

- Eingangsspannung (Effektivwert) 

0,3 V 

- Eingangsspannung (Spitzenwert) 

+ 1,2 V fur 10% Bandbreite 

+ 1,8 V fur 30 % Bandbreite 

- Filtercharakteristik 
(fur Ausgang 1 und 3) 

BandpaB 2. Grades 

- 3 dB-Bandbreite fur Q = 3,3 
Af/f 0 = 25%--- 35% 
fur Q = 10 

A f / f o = 8,5 %•*- 11.5 «/ 0 

- Grunddampfung fur Ausgang 1 
Q= 3,3 14,5 dB ± 1 dB 

Q = 10 18,5 dB + 1,5 dB 

fur Ausgang 3 
Q = 3,3 17,5 dB ± 1 dB 
Q = 10 21,5 dB ± 1,5 dB 

Eingangswiderstande 

- Frequenzsteuerung 

< 1 MOhm 

- Wobbeleingang 

6.4 kOhm 

- Verstarker, linear 
200 kOhm 

- Filter Q — 3,3 
40 kOhm 

- Filter Q = 10 
25 kOhm 

Ausgang Steuerspannung 

- Innenwiderstand 
<0,5 Ohm 

- zulassiger Lastwiderstand 
> 5 kOhm 

- Ausgangsspannung 
— 2 V . . . + 10 V 

Obersteuerung des Frequenzbereiches 
und Uberlast 

Anzeige durch LED 
und Signaiausgabe 

Kontrolle der extern eingestellten 
Frequenz 

durch 2 LED (Komparatorschaltung) 
mit gieichzeitiger Ausgabe 
eines Signals bei Umschaltung 

Nennbreite des Einschubs 
120 mm 

Masse 

3.5 kg 
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Schmalbandfilterteil 01 013 
Bestell-Nr. 514 922.3 



Typ 01 013 ist ein universeil einsetzbares, 
kontinuieriich durchstimm bares Schmal- 
bandfilter im Bereich von 0,2 Hz - 
20 kHz mit umschaltbarer konstanter 
relativer Bandbreite von 1,5- **24 %. 
Neben dieser Funktion als BandpaB 
kann das Gerat auch als Bandsperre, 
HochpaB, TiefpaB und zur Kontrolle der 
eingestellten Frequenzen als Generator 
arbeiten. Die Frequenzeinstellung kann 
einmai von Hand mit Hilfe des Skalen- 
antriebs und des Frequenzbereichsum- 
schalters erfolgen. Der besondere Vor- 
teil liegt aber in der automatischen Ein- 
stellung durch eine externe Steuerspan- 
nung. In automatisierten MeBplatzen 
wird die Steuerspannung vorzugsweise 
von der Digitalen Programmeinheit 
04 030 geliefert. Diese sichert dann auch 
den Gleichlauf mit anderen Geraten, 
z, B. dem Signalgeneratorteil 03 005 
(Mitlauffilterbetrieb), Die Steuerspan- 
nung kann aber auch von einem Pegel- 
schreiber 02 013 (elektrische Welle) oder 
anderen Spannungsquellen zur Verfii- 
gung gestellt werden, Seine Universalitat 
sichert dem Gerdt ein breites Anwen- 
dungsgebiet in der Akustik, 5chwin- 
gungsmeBtechnik und NF-MeBtechnik. 



Funktionen 

- BandpaB 

Af/f 0 = 24 %, 12 %, 

6 %, 3 %, 1,5 % umschaltbar 

- Bandsperre 

Filterbetrieb mit Bandsperren- 
charakteristik 

- TiefpaB 

Filterbetrieb mit TiefpaBcharakteristik 

- HochpaB 

Filterbetrieb mit HochpaB- 
charakteristik 

- linear 

Verstarkerbetrleb 

Generator 

Generatorbetrieb zur Messung 
der eingestellten Frequenz 

Frequenzbereich 

0,2 Hz . . . 20 kHz in 2 Teilbereichen 
0,2 Hz . . . 200 Hz und 20 Hz ... 20 kHz 

Frequenzeinstellung 

- intern, von Hand 
Skalenantrieb (3 Dekaden) 
und Frequenzbereichsschalter 
Feinverstimmung + 3 % 

- extern, mittels Steuerspannung 
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be! automatischer Bereichs- 
umschaltung bei 20 Hz 
oder < 200 Hz 

- 2 V ... 8 V £ 0,2 Hz ... 20 kHz 

- Ordnungsanalyse 

externe Steuerspannung mit wahl- 
barem Frequenzversatz 
durch Skalenantrie'b 
Verstdrkung (Grunddampfung), 
umschaltbar in 10-dB-Stufen 

— 10dB... + 30 dB ±0,5dB 
entspr. einer Eingangsspannung 
von 3, 16 V... 31 mV (Effektivwert) 

Eingangsdaten fur 0 dB Verstdrkung 

- Eingangsspannung (Effektivwert) 

1 V 

- max. Eingangsspannung 
(Spitzenwert) 

^ 5,5 V 

- Eingangswiderstand 
Si 100 kOhm 

Eingangswiderstand 
fur Frequenzsteuerung 
St 1 MOhm 



3-dB-Bandbreite bei BandpaBbetrieb 

- 24 % A f/f 0 = 21 ,6 % • • •• 26,4 % 

~ 12% A f/f 0 — 10,8 % .... 1 3,2 % 

- 6% Af/f 0 = 5,4%.... 6,6% 

- 3% A f/f Q = 2,5%.... 3,5% 

- 1,5% A f/f 0 — 1,0%.... 2,0% 

Selektian bei BandpaBbetrieb 
fiir f/fo ^ 0,5 oder S: 2 

- 24 % Bandbreite St 25 dB 

- 12 % Bandbreite St 38 dB 
fur f/fo 0,8 oder St 1,25 

- 6 % Bandbreite St 30 dB 

- 3 % Bandbreite Si 40 dB 

- 1,5 % Bandbreite Si 46 dB 

Storabstond bei 0 dB 
0,2 Hz ... 2 Hz Sr 50 dB 

Verstdrkung fur Bandbreiten Si 6 % 

2 Hz ... 20 kHz 5i 60 dB 

fiir Bandbreite 3% 

Verringerung um 3dB 

fiir Bandbreite 1,5% 

Verringerung um 6 dB 

Filterfrequenzfehler 

- interne Einstellung 

±5% 

- externe Einstellung 
±3% 

- Ordnungsanalyse 
±7% 



Frequenzgang der Grunddampfung 

- iinearer Betrieb 

0,2 Hz ... 20 kHz ^ 0,5 dB 

- Filterbetrieb 

0,2 Hz ... 2 Hz 2 dB 
2 Hz... 20 kHz ^1 dB 
Betriebsart Bandsperre 

- Dampfung der Grundwelle 
Si 50 dB 

- Restdampfung fiir f/fo ^ 0,5 oder Si 2 

0,5 dB 

Betriebsart HochpaB und TiefpaB 

- Grunddampfung bei 3-dB-Grenz- 
frequenz fg 

eingeschalteter Wert + 3dB 
-- Selektion 

HochpaB fg/f St 2 St20dB 

TiefpaB 1/fg>2 ^20dB 

- Storabstand 

0,2 Hz ... 2 Hz St 50 dB 
2 Hz... 20 kHz 60 dB 
Betriebsart Generator 

- Frequenzdifferenz zwischen 
Generator- und BandpaBfrequenz 

0,5 % 

- Ausgangsspannung (Spitzenwert) 

0,5 V. , .2 V 

Ausgangsdaten Filterausgang 

- Ausgangsspannung (Effektivwert) 

1 V 

- Ausgangsspannung (Spitzenwer) 

< 5,5 V 

- Innenwrderstand 

6 Ohm 

- zulassiger Lastwiderstand 
St 600 Ohm 

- Klirrfaktor bei Idirrfreiem Eingangs- 
signal 

^ 0,5 % 

Ausgang Steuerspannung 

- Innenwiderstarid 
tjS 0,5 Ohm 

- zulassiger Lastwiderstand 
St 5 kOhm 

- Ausgangsspannung 
— 2 V . . . + 8 V 

Interne Kontrolle der extern ein- 
gestellten Frequenz 

durch 2 LED (Komparatorschaltung) 
Obersteuerungsanzeige 

durch LED und Signalausgabe 
Nennbreite des Einschubs 
120 mm 
Masse 
3,5 kg 



22 




Terz-Oktav-Filtertei! 01 018 
Bestel!-Nr. 578 075.0 

Typ 01 018 ist ein hochwertiges Filter fur 
Frequenzanalysen in Terz- oder Oktav- 
bandbreite mit Mittenfrequenzen von 
2 Hz bis 160 kHz. Das Filter kann durch 
internen Takt, durch externe Steuer- 
signale nach Standard Interface SI 1.2 
oder durch Pegelschreibersteuerung wei- 
tergeschaltet werden. Dabei ist es mog- 
lich, den Analysierbereich durch Wahl 
der unteren und oberen Frequenzgrenze 
(Mittenfrequenz) vorzuprogrammieren. 
Durch die Einspeisung einer BCD-ver- 
schlusseiten Terz-Nr. kann auch eine be- 
stimmte Filtermittenfrequenz eingeschal- 
tet werden. Die eingeschaltete Filter- 
mittenfrequenz wird digital angezeigt 
und die Terz-Nr, BCD-codiert ausgege- 
ben. Speziell fur akustische MeBzwecke 
sind die oberen Terzen umschaltbar auf 
A-, B-, C-, D-Filter und linearen Betrieb. 

Linearer Frequenzbereich 
1 Hz ... 200 kHz 
50 Terzfilter 

fm — 2 Hz ... 20 kHz Klasse 1 
fm = 25 kHz . . . 160 kHz Klasse 2 
17 Oktavfilter 

fm = 2 Hz . . . 160 kHz Klasse 2 
Bewertungsfilter 

A; B; C; D Klasse 0 
einschaltbar an Stelie der 
Terz-Nr. 54-57 
Grunddampfung 
OdB ± 0,5 dB 

Dampfung im Durch la Bbereich 
— Q,5dB . .. + 1 dB 
Terr 0,94 fm ... 1,06 fm 
Oktave 0,84 fm ... 1,19 fm 
Dampfung bei Nennwert 
der Grenzfrequenzen 
3 dB + 3 dB 



Hoch- und TfefpaUfilterteil 01 014 
Bestell-Nr. 578 210.0 

Typ 01 014 ist ein universeller Filter- 
baustein. Er kann als HochpaB, TiefpaB 
oder auch als StoBfilter arbeiten. Dabei 
sind die Grenzfrequenzen in Terz- 
schritten umschaltbar als Hoch- oder Tief- 
paB im Bereich von 0,2 Hz - - -160 kHz 
und als StoBfilter im Bereich von 
2 Hz - • -16 kHz. 

Seine Universalitat sichert dem Filter- 
baustein ein weites Einsatzgebiet in der 
SchwingungsmeBtechnik und Akustik 
sowie in der NF-MeBtechnik zur Unter- 
druckung storender Frequenzanteile. Als 
StoBfilter wird es vorzugsweise bei der 
StoBfolgeprufung zur verzerrungsarmen 
Obertragung von HalbsinusstoBen ver- 
wendet. 

Eingangsspannung (Effektivwert) 

1 mV ... 1 V 
Eingangswiderstand 

it 100 kOhm 




Terz 0,891 fm bzw. 1,122 fm 
Oktave 0,707 fm bzw. 1,414 fm 
Dampfung im Sperrbereich 

- Terzen mit fm — 2 Hz . . . 20 kHz 
fur f < 0,2 fm bzw. f > 5 fm 

75 dB 

- Terzen mit fm — 25 kHz . . . 160 kHz 
fur f <C 0,25 fm bzw. f ]> 4 fm 

i: 50 dB 

fur f < 0,125 fm bzw. f > 8 fm 
_^60dB 

- Oktaven mit fm — 2 Hz . . . 160 kHz 
it; 60 dB 

Effektive Bandbreite 

- Terzfilter (0,213 . . . 0,25) fm 

- Oktavfilter (0,65 . . . 0,76) fm 
einschaltbare Verstarkung 

vor dem Filter 
20 dB 

Nenneingangsspannung (Effektivwert) 

1 V 

max. Eingangsspannung (Spitzenwert) 

5,6 V 

Eingangswiderstand 
100 kOhm + 10 kOhm 
max. Ausgangsspannung (Spitzenwert) 

5,6 V 

Ausgangswiderstand 
50 Ohm 

zuldssiger Lastwiderstand 
i 5 kOhm 

zulassige Lastkapazitat 
gj 300 pF 




Ausgangsspannung 
1 mV ... 1 V 

Ausgangswiderstand 
rC, 50 Ohm 

Lastwiderstand 
^ 8 kOhm 

Filterfunktionen 

Butterworth-HochpaB 

Bulterworth-TiefpaB 

Bessel-TiefpaB 

StoBfilter 

linear 



Frequenzbereich, linear 
0 ... 300 kHz 

Bereich der Grundfrequenzen 

— als Hoch- oderTiefpaB 

0,2 Hz . . . 160 kHz in Terzschritten 

- als StoBfilter 

2 Hz ... 16 kHz in Terzschritten 
obere Grenzfrequenz bei Hochpassen 
300 kHz (± 3dB) 



Ausgangsstorspannung 

- Terzen mit fm = 2 Hz , . . 20 kHz 
^ 100 #tV 

- alio ubrigen Filter 
^ 300 jtV 

Obersteuerungsanzeige bei Ober- 
schreitung der max. Ein- bzw. 
Ausgangsspannung 

LED und Signalausgabe 
Betriebsarten 

(Weiterschaltung der Filter) 

- Terzfilter in Terzschritten 

- Oktavfilter in Oktavschritten 

- Oktavfilter in Terzschritten 
Steuerungsarten 

- extern nach SI 1.2 mit 6 s 
Verzogerungszeit bei jedem Schritt 

- extern nach S1 1.2 mit 6 s 
Verzogerungszeit bei jedem Schritt 
bis fm = 200 Hz und 1 s 
Verzogerung bei hoheren Mitten- 
frequenzen 

- interne Steuerung mit 6 s 
Verzogerungszeit bei jedem Schritt 
bis 200 Hz und 1 s Verzogerung 

fur hohere Mittenfrequenzen 

- externe Steuerung durch Pegel- 
schreiber, unverzogert durch 24-V- 
Impuls oder Signal nach SI 1.2 

- externe direkte Ansteuerung 
der Filtermittenfrequenz 
durch eingegebene BCD-ver- 
schlusselte Terz-Nr. 

Vorwahl des Analysierbereichs 
durch Einstellen der oberen und 
unteren Mittenfrequenz 
(Terz-Nr.) an Vorwahlscbaltem 
Anzeige 

Mittenfrequenz in Hz 
Ausgangssignale 

- Terz-Nr. (BCD-Code) 

- Kennung der Verzogerungszeit _ 

- Umschaltsignal fur Paralleibetrieb 
mehrerer Filter 

Nennbreite des Einschubs 
240 mm 
Masse 
4 kg 



untere Grenzfrequenz bei Tiefpassen 
0 Hz 

Dampfung bei der eingeschalteten 
Grenzfrequenz 

- bei Butterworth-Charakteristik 
3 dB 

- bei Bessei-Charakteristik 

7.7 dB 

- als StoBfilter 

9.7 dB 

Weitabdampfung 

- als Hoch- und TiefpaB 
80 dB 

- als StoBfilter 
40 dB bei 4 fg 

Umschaltung 

manuelf 

Nennbreite des Einschubs 
80 mm 

Masse 
etwa 1 kg 
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Netzteil 04 003 
Bestell-Nr. 567 265.0 




Das Netzteil 04 003 versorgt die in den 
Gehausen 04 012 oder 04 013 eingesetz- 
ten Bausteine mit den erforderiichen 
Spannungen. AuBer der Netzspannung 
werden 6 unstabilisierte und 2 stabili- 
sierte Gleichspannungen bereitgestellt. 
AuBerdem liefert das Netz die Kaiibrier- 
spannung fur das Geratesystem. 



Netzspannung 
220 V 
+ 10 % 

— 15% 

50 Hz + 2 % 



Ausgangsspannungen 

- unstabilisierte Gleichspannungen 

+ 12,1 V; 1,5 A 
± 21 V; 0,5 A 
+ 105 V; 50 mA 
— 115 V; 25 mA 
+ 265 V; 10 mA 

- stabilisierte Gleichspannungen 
+ 5,7 + 1 %; 

0 ... 50 mA 
+ 200 V + 1 % ; 

0 ... 15 mA 

- Kalibrierspannungen 

100 mV + 1 % (1000 Hz, Sinus) 

100 mV + 1 % (50 Hz, Rechteck) 
Leistungsaufnahme bei voller Belastung 
ca. 100 VA 

zusatzlich durchschaltbare Leistung 
max. 100 VA 

Nennbreite des Einschubs 
80 mm 
Masse 
3,5 kg 



Netzteil 04 014 
Bestell-Nr. 567 270.6 




Das Netzteil 04 014 1st die vereinfachte 
Variante des Netzteiles 04 003. Neben 
der Netzspannung werden 4 unstabili- 
sierte Gleichspannungen zur Verfugung 
gestellt. Es dient in erster Linie zum 
autonomen Betrieb einzelner Bausteine, 
wie z. B. Rauschgeneratorteil 03 004 
oder A-D-Umsetzteii 52 003. 



Netzspannung 
220 V+- 10%; 

— 15% 

50 Hz + 2 % 

Ausgangsspannungen 

- unstabilisierte Gleichspannungen 
-I- 12,1 V; 1,5 A 
+ 21 V; 0,75 A 
+ 265 V; 10 mA 

Leistungsaufnahme bei voller Belastung 
ca. 90 VA 

zusatzlich durchschaltbare Leistung 
max. 100 VA 

Nennbreite des Einschubs 
80 mm 

Masse 
3,1 kg 



Netzteil 04 024 
Besteil-Nr. 577 920.1 

Das Netzteil 04 024 ist fur den AnschluB 
an das Netz oder an externe 12-V- 
Gleichspannungsquellen konzipiert. Es 
dient in erster Linie zur Stromversorgung 
von Bausteinen fur die Schwingungs- 
meBtechnik (integrierverstarker 00 028, 
Anzeigeteii 02 036). AuBer der Netz- 
spannung werden stabilisierte und un- 
stabilisierte Gleichspannungen und eine 
Kalibrierspannung zur Verfugung ge- 
stellt. 




Stromversorgung 
- Netz 

220 V + 10%; —15%; 
50 Hz + 2 % 

12 V + 3,6 V; — 1,2V 



Ausgangsspannungen 

- unstabilisierte Gleichspannungen 
-I- (12 + 0,5) V; 1,5 A 

+ (21 + 1,5) V; 0,3 A 

- stabilisierte Gleichspannung 
+ (5,7 + 0,06) V; 50 mA 

- Kalibrierspannung 
100 mV + 1 %; 

40 ... 80 Hz (Rechteck) 

Leistungsaufnahme bei voller Belastung 
ca. 40 VA 

zusatzlich durchschaltbare Leistung 
(nur bei Netzbetrieb) 
max. 100 VA 

Nennbreite des Einschubs 
80 mm 

Masse 
3 kg 







Systemgehause 04 012 
Bestell-Nr. 567 830.1 




Nennbreite fur Einschube 

240 mm (einschlieBlich 80 mm 
fur Netzteii) 



Das Systemgehause 04 012 nimmt die 
Bausteine des Laborgeratesystems der 
Akustik und SchwingungsmeBtechnik auf 
und verbindet sie konstruktiv und elek- 
trisch miteinanden Betriebs- und Kali- 
brierspannungen werden durch interne 
Verdrahtung den Bausteinen fiber Steck- 
verbinder zugefiihrt. MeB- und Steuer- 
signale werden auBerhalb des Gehauses 



fiber steckbare Leitungen geschaltet. 
Dadurch kann jeder Einschub an jeder 
beliebigen Stelle des Gehauses ein- 
gesetzt werden (iediglich die auBerste 
linke Seite ist ausschlieBlich den Netz- 
teilen vorbehalten). Die Gleitschienen 
fur die Einschube sind leicht ausknopf- 
bar, so daB eine Umrustung in wenigen 
Minuten erfolgen kann. 



Schutzgrad 

IP 20 nach TGL RGW 778 

Schutzklasse 

1 nach TGL 14 283 Bl. 7 

auBere Abmessungen 
(256 x 182 x 310) mm 

Masse 
3,5 kg 



Systemgehause 04 013 
(mit Netzteii 04 003) 
Bestell-Nr. 567 480.4 




Das Systemgehause 04 013 ist die 
groBere Variante des Gehauses 04 012 
und besitzt die gleichen Eigenschaften 
und Merkmale. Auf Grund der zu er- 
wartenden Komplettierung ist das 
leistungsfahige Netzteii 04 003 in den 
Lieferumfang aufgenommen worden. 



o/i 



~m 



'iCPT', to e-b 



Nennbreite fur Einschube 

480 mm (einschtieBlich 80 mm 
fur das Netzteii 04 003) 

Schutzgrad 

IP 20 nach TGL RGW 778 

Schutzklasse 

1 nach TGL 14 283 Bl. 7 



auBere Abmessungen 
(540 x 182 x 310) mm 

Masse 
7,7 kg 



Abdecksatz 40 mm, Beste!l-Nr. 567 970,4 
Abdecksatz 80 mm, Bestell-Nr. 567 971.2 
Abdecksatz 120 mm, Bestell-Nr. 567 972.0 



Die Abdecksatze dienen zur Abdeckung 
leerer Felder an der Frontseite der Ge- 
hause und offener Riickseitendurch- 
briiche fur Steckverbinder. Es sind Blind- 
platten mit einer Nennbreite von 40 mm, 
80 mm und 120 mm, zu denen jeweils 
1, 2 oder 3 Riickseitenabdeckungen 
gehoren. 
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Lieferumfang der Standardgerate 
des Laborgeratesystems der Schail- 
und SchwingungsmeBtechnik 



□ber diesen Lieferumfang hinaus wird zu jedem Gerat 
die fur den Betrieb notwendige Dokumentation und eine 
Garantieurkunde geiiefert. 



SchallpegelmeBgerat 00 018 



SchallpegelmeBgerat 00 020 
SchallpegelmeBgerdt 00 025 
Schallmefigerat 00 037 



SchwingungsmeBgerat 00 032 
SchwingungsmeBgerat 00 036 
Rauschgenerator 03 004 



Signalgenerator 03 006 



Signalgenerator 03 007 



Signalgenerator 03 008 



Schmalbandfilter 01 020 
Schmaibandanalysator 01 021 
Schwingungsanalysator 01 022 
Terz-Oktav-Filter 01 023 
Terz-Oktav-Analysator 01 024 
Universalfilter 01 015 
Analog-Digital-Umsetzer 52 004 
Digitale Programmeinheit 04 030 



Best, -Nr. 567 860.7 



Best, -Nr. 567 900.5 
Best.-Nr. 567 920.5” 
Best.-Nr. 578 020.3 



Best.-Nr. 578 180.7 
Best, -Nr. 578 19oT 
Best-Nr. 577 918.7 



Best.-Nr. 515 100.0 



Best.-Nr. 515 101.7 



Best.-Nr. 514 924.8 



Best-Nr. 515102.5 
Test -Nr. 578 035.7 
Best-Nr. 578 200.4 
Test.-Nr. 578 1 45.4 
Best.-Nr. 578 155.0 
Best.-Nr. 578 250.2 
Best.-Nr, 515 555.1 
Best-Nr. 519 900,7 



Lieferumfang der Bausteine 

des Laborgeratesystems der Schall- 

und Sdiwingungsmefttechnik 

□ ber diesen Lieferumfang hinaus wird zu jedem Baustein 
die fur den Betrieb notwendige Dokumentation und eine 
Garantieurkunde geiiefert 




Mikrofonverstarker 00 011 
integrierverstarker 00 028 
MeBsteilenumschalter 04 027 



Zweikanalschalter 04 002 



Kanaiwahier 04 026 

Grenzwertsteuerung 04 035 

Anzeigeteil 02 022 

Anzeigeteil 02 036 

Regei- und Anzeigeteil 02 037 

Anaiog-Digital-Umsetzteil 52 003 

Digitale Frequenzanzeige 51 039 

Rauschgeneratortei! 03 004 

Signalgeneratorteil 03 005 

Schmaibandfilterteii 01 013 

Terz-Oktav-Fi!terteil 01 018 

Hoch- und TiefpaBfilterteil 01 014 

Netzteile 
04 003 04 014 

Best.-Nr. 567 265.0 Best.-Nr. 567 270.6 



Systemgehause 04 012 

Systemgehause 04 013 (mit Netzteil 04 003) 



Best-Nr. 567 372.3 
Best-Nr. 578 045.3 
Tst,-Nr. 577 965.2 



Best-Nr. 510 574.3 



Best.-Nr. 577 860.2 
Best.-Nr. 514 923,1 
Test. -Nr. 510 310.6 
Best-Nr. 577 810.4 
Best-Nr. 514 921.5 
Best-Nr. 515 554.3 
Test.-Nr. 515171.6 
"Best-Nr. 577 880.3 
Best-Nr. 514 920.7 
Best.-Nr. 514 922.3 
Test-Nr. 578 075.0 
Best-Nr. 578 210.0 



04 024 

Best.-Nr. 577 920.1 
Best.-NrT567 830.1 
Best.-Nr. 567 480.4 













Kabelsteckve rfc.ir.der 3 16 77 099 \ Systemkobel 

fur 6 Systemkobel 3/1 SS-Ag I MeBsignalve 



Werkzeuge 



Folgende Standardgerate biw. Bausteine werden neu 
in das Laborgeratesystem der Schall- und Schwingungs- 
mefitechnik aufgenommen 
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SchwingungsmeBgerat 00 033 
Besteil-Nr. 578 595,6 

3-KanaI-SchwingungsmeBgerat mit ein- 
gebautem Oszilloskop fur die Messung 
von Schwinggeschwindigkeit, Schwing- 
beschleunigung und Schwingweg. Im Lie- 
ferumfang 3 piezoelektrische Beschieuni- 
gungsaufnehmer Typ KD 35 a. 

StoRmefigerdt 00 034 
Besteil-Nr, 578 605.7 

Einkanaliges SchwingungsmeBgerdt mit 
eingebautem StoBfiiter (HochpaB-Tief- 
paB-Filterteil 01 014) zur Messung perio- 
discher oder einmaiiger mechanischer 
StoBe. Darsteliung des StoBvorgangs auf 
dem eingebauten Oszilloskop. !m Liefer- 
umfang ein piezoeiektrischer Beschleuni- 
gungsaufnehmer Typ KD 34. 

Signalgenerator 03 020 
Bestell-Nr. 578 520.8 

Spezialgenerator fur den Einsatz in der 
Schwingpruftechnik (Gieitsinuspriifung). 
Seibsttatige Durchstimmung der Fre- 
quenz in einem vorwahlbaren Bereich. 
Automatische Umschaitung des Bezugs- 
signals (Umschaitung von Wegmessung 
auf Beschieunigungsmessung). Regelung 
des Ausgangssignals. Digitale Frequenz- 
anzeige. 



SchwingungsmeBgerat 00 100 
Bestelf-Nr. 

2-Kana!~SchwingungsmeBgerdfc mit Zy- 
klenzahler und MeBsignalverteiler spe- 
zieli fur den Einsatz in der Schwingpruf- 
technik (Gieitsinusprufung) gemeinsam 
mit dem Signalgenerator 03 020. im Lie- 
ferumfang ein piezoeiektrischer Beschleu- 
nigungsaufnehmer Typ KD 35a. 

Oszilloskop 02 050 
Bestelf-Nr. 578 545.8 

Spezialbaustein zur visuellen Auswertung 
periodischer und nichtperiodischer me- 
chanischer Schwingungen und StoBe. 

Frequenzsteuerung 04 036 
Besteil-Nr. 578 480.1 

Spezialbaustein ftir die Schwingpruftech- 
nik mit gleitendem Sinus. Erzeugt die 
Steuerspannung zum seibsttdtigen Durch- 
stimmen des Generatorteils 03 005, er- 
iaubt die Einstellung der oberen und 
unteren Frequenzgrenze ; begrenzt die 
Regeigeschwindigkeit zur Vermeidung 
von Regelschwingungen und schaltet bei 
einer wahlbaren Frequenz das Bezugs- 
signal uni (Wegmessung auf Beschieuni- 
gungsmessung). 

Zyklenzahler 04 050 
Bestell-Nr. 

Spezialbaustein fur die Schwingpruftech- 
nik mit gleitendem Sinus. Zahlt die Pruf- 
zyklen und verteilt auBerdem das Ein- 
gangssignal des Schwingungsaufnehmers 
an zwei Integrierverstdrker 00 028. 


























Herstefler: 

VEB Robotron 
MelBelektronik »Otto Schon« 
DDR - 8012 Dresden 
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Tel efon: 48 70 / ■ 

Telex: komkd 26068 

Kabel : komkd 



Exporteur; 

Robotron Export-Import 

Volkseigener AuBenhandelsbetrieb 
der DDR 

DDR - 1080 Berlin 
FriedrichstraBe 61 



RationeSI messen, 
priifen, 

automatisieren 



Unser Liefer- 

und Leistungsprogramm: 

— Generallieferant fur komplette Bildungseinrich- 
tungen, MeBlabors und Service-Werkstdtten 

— Einrichtungen zur Rationalisierung der 
Prufprozesse in der Elektronik 

— Schail- und SchwingungsmeBgerate fur den 
Umweltschutz 

— Einrichtungen zur Ortung von Fehlern an Kabein 
und Leitungen 

— Kernphysikalische MeBgerdte fur Medizin und 
Industrie 



lm Interesse der technischen Weiterentwickiung 
beholten wir uns Abweichungen von den 
genannten technischen Daten und Abbildungen 
sowie Besthreibungen vor. 

Darnit wir Ste uber den neuesten Stand 
unserer Erzeugnisse unterrichten konnen, wollen 
Sie bitte Ihre Anfragen unter folgender 
Druckschriften-Nr. an uns richten: 

Applikation, Ausgabe 1981, 01/050 d 
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